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Gefeliciteerd! Wij wensen U te bedanken

voor de aanschaf van deze warmwater schoonmaakmachine. U bent iemand die niet gauw tevreden te stellen is. U wilt het beste 
van het beste. Wij hebben deze handleiding voor U samengesteld teneinde U in staat te stellen de kwaliteit en de uitstekende 
prestatie van deze schoonmaakmachine op zijn juiste waarde te schatten.
Wij raden U aan deze handleiding vòòr het gebruik aandachtig door te lezen. Het merk CE op Uw warmwater schoonmaak-
machine duidt er op, dat de machine gefabriceerd is met inachtneming van de europese richtlijnen wat de veiligheid betreft.

Wij bieden U verder nog een uitgebreide serie schoonmaakmachines aan, zoals :
STOFZUIGERS, VLOERBOENERS EN -DROGERS, MOTORBEZEMS , als ook een komplete serie accessoires,  chemische 
wasprodukten  die geschikt zijn voor het reinigen van elk type vloer.
Vraag in Uw winkel de katalogus van onze artikelen.

VERTALING VAN DE OORSPRONKELIJKE GEBRUIKSAANWIJZING 
Deze tekst is zorgvuldig gekontroleerd, eventuele drukfouten dienen  aan de fabrikant medegedeeld te worden.

Bovendien houdt hij zich het recht voor, ter verbetering van het produkt, zonder voorafgaand bericht wijzigingen 
aan te brengen in deze publikatie. 

Verder is het verboden dit boekje geheel of gedeeltelijk  zonder toestemming van de fabrikant af te drukken.

GEREEDMAKING VAN DE WARMWATER SCHOONMAAK MACHINE

Deze handleiding verder lezen en de warmwater schoonmaakmachine nog niet op de stroom of op de waterleiding 
aansluiten.

B

A

C
B

A

C

Montage van de spuitslang.

Wateraansluiting
Min 200 kPa
Max 800 kPa

Elektrische aansluiting.

30 mA

ChemicalChemical
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BESCHRIJVING VAN DE TEKENS OP DE WARMWATER SCHOONMAAKMACHINE

Ontsteking pompmotor.

Ontsteking brander.

Brandstof (dieselolie).

Chemisch produkt	
(wasmiddel).

NIET MET DRINKWATER 
VOEDEN. 
GEBRUIK EEN SYSTEEM-
SCHEIDER VOLGENS EN-
NORM 12729 TYPE BA.

De waterstraal niet op perso-
nen, dieren, stopkontakten of 
de machine zelf richten.

Pas op: gevaar voor brand-
wonden.

Pas op: gevaar voor blikse-
minslag.

Aarding.

Waterinvoer.

Wateruitgang.
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ALGEMENE 
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN VOOR 
HET GEBRUIK VAN DE HOGE DRUK 

SCHOONMAAK APPARATEN

!  Opgelet
- De elektrische aansluiting dient uitgevoerd 
te worden door bekwaam personeel, dat in
staat is te werk te gaan met inachtneming
van de heersende voorschriften (moet men
zich houden aan hetgeen de norm IEC
60364-1 voorschrijft) en overeenkomstig de
instrukties van de fabrikant.
Een fout uitgevoerde aansluiting kan scha-
de veroorzaken aan personen, dieren of
voorwerpen, waarvoor de fabrikant niet
verantwoordelijk gesteld kan worden.
Het hoge druk schoonmaak apparaat met
een prestatie van minder dan 3 kW is voor-
zien van een stekker voor aansluiting op het 
elektrische net.In dit geval dient nagegaan
te worden of het elektrische vermogen
van de installatie en van de stopkontakten
geschikt is voor het maximum vermogen
van het apparaat, als aangegeven op het
kentekenplaatje (kW).
In twijfelgevallen dient men zich te wenden
�W�R�W�� �J�H�N�Z�D�O�L�¿�F�H�H�U�G���� �S�H�U�V�R�Q�H�H�O���� �,�Q�G�L�H�Q�� �V�W�R�S-
kontakt en stekker van het apparaat niet
overeenkomen, moet het kontakt worden
vervangen met een ander, daarvoor ge-
schikt type, door bekwaam personeel.

- Alvorens het apparaat aan te sluiten, dient
men na te gaan of de kenteken gegevens
overeenkomen met die van het elektrische
distributienet.

- Gebruik geen verlengsnoeren om de
hogedrukreiniger te voeden. Als verleng-
snoeren worden gebruikt, moeten stekker
en stopcontact waterdicht zijn. Ongeschikte
verlengsnoeren kunnen gevaarlijk zijn.

- De elektrische veiligheid van dit apparaat
is alleen verzekerd, indien het korrekt is
�D�D�Q�J�H�V�O�R�W�H�Q���R�S���H�H�Q���H�ˆ�F�L�s�Q�W�H���D�D�U�G�L�Q�J�V���L�Q-
stallatie als voorzien in de van kracht zijnde

CLASSIFICATIE VAN DE RISICO'S:

!  Gevaar
Voor een dreigend risico dat ernstig of dodelijk letsel kan 
veroorzaken

!  Opgelet
Voor een mogelijke risicosituatie die ernstig letsel zou kunnen 
veroorzaken

Belangrijk
Voor een mogelijke risicosituatie die licht letsel aan personen 
of lichte schade aan zaken zou kunnen veroorzaken.

INLEIDING

!  Opgelet
Het onderhavige boekje dient gelezen te worden vòòr de in-
stallering, in werking stelling en het gebruik van de hoge druk 
schoonmaakmachine.
Dit boekje maakt integraal deel uit van het produkt.

Aandachtig de aanbevelingen en de  instrukties in dit boekje 
lezen, daar zij belangrijke aanwijzigingen bevatten t.a.v. de 
GEBRUIKSVEILIGHEID EN HET ONDERHOUD , waarbij 
bijzondere aandacht gewijd moet worden aan de algemene 
veiligheidsrichtlijnen.

DIT BOEKJE DIENT MET ZORG BEWAARD TE WORDEN 
VOOR VERDERE RAADPLEGINGEN.

!  Opgelet
De inhoud van dit boekje moet onder ter kennis worden ge-
bracht van de gebruiker van de hogedruk-waterspuit en van 
degene die het gewone onderhoud erop pleegt.

KLASSIFICERING

De gebruiker dient de gebruiksvoorwaarden voor het gevruik 
van het apparaat, zoals voorzien in de Voorschriften, in acht 
te nemen, in het bijzonder dient hij zich te houden aan de 
�E�H�V�F�K�U�H�Y�H�Q���N�O�D�V�V�L�¿�F�H�U�L�Q�J��

Het hogedruk schoonmaak apparaat is een eerste klas ap-
paraat wat betreft de beveiliging tegen elektrische schokken.

Het hoge druk schoonmaak apparaat wordt in de fabriek 
afgesteld en alle in het apparaat aanwezige veiligheidsmecha-
nismen zijn verzegeld. Het is niet toegestaan de afstelling 
er van te wijzigen.

Het op warm water werkende schoonmaak apparaat funktio-
neert met een brander die met dieselbrandstof wordt gevoed. 

Het schoonmaak apparaat moet altijd op stevig, vlak terrein 
gebruikt worden; bovendien mag het niet verplaatst worden 
wanneer het in werking is of wanneer het op het elektrische 
net is aangesloten.
De hogedruk-waterspuit wordt beschouwd als een vast geïn-
stalleerd apparaat.
Het niet in acht nemen van dit voorschrift kan gevaarlijk zijn.

Het hoge druk schoonmaak apparaat moet niet gebruikt wor-
den in een korrosieve omgeving of waar er risiko van explosie 
is (stoom of gas).
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voorschriften inzake elektrische veiligheid 
(moet men zich houden aan hetgeen de 
norm IEC 60364-1 voorschrijft).
Het is noodzakelijk deze fundamentele 
veiligheidsvereiste in acht te nemen; in  
twijfelgevallen een nauwgezette kontrole 
van het apparaat aanvragen bij bekwaam 
personeel.
De fabrikant kan niet verantwoordelijk 
gesteld worden voor schade veroorzaakt 
doordat men de installatie niet heeft geaard. 

- Het schoonmaak apparaat dient op het
elektrische net te worden aangesloten via
een veel-polige schakelaar met kontakto-
peningen van minstens 3 mm en met voor
het apparaat geschikte eigenschappen
(deze vereiste is niet van toepassing voor
de schoonmaak apparaten met stekker met
een vermogen van minder dan 3kW).
Het wordt aanbevolen om de stroomvoor-
ziening van deze machine te voorzien van
een aardlekschakelaar die de voeding on-
derbreekt als de lekstroom naar de aarde
groter is dan 30 mA gedurende 30 ms of een 
apparaat dat het aardingscircuit controleert.

- Het apparaat is pas uit het elektrische net
geschakeld, na het uittrekken van de stek-
ker of wanneer de veel-polige schakelaar
op de installatie wordt afgezet.

- Het veronachtzamen van bovenstaande
voorschriften ontheft de fabrikant van alle
aansprakelijkheid en wordt beschouwd als
nalatig gebruik van het produkt.
De hogedruk-waterspuit wordt beschouwd
als een vast geïnstalleerd apparaat.

- De hogedruk-waterspuiten met “Total
stop”-mechanisme zijn uitgeschakeld wan-
neer de veelpolige schakelaar in de stand
“O” staat of wanneer de stekker uit het
stopcontact verwijderd is.

- De hogedrukreiniger moet onder toezicht
van de gebruiker werken. Wanneer de ho-
gedrukreiniger ook maar tijdelijk wordt ach-
tergelaten, moet hij uitgeschakeld worden

m.b.v. de meerpolige schakelaar of door de
stekker uit het stopcontact te halen.

- De hogedrukreiniger is niet bestemd voor
gebruik door kinderen, jongeren, personen
�P�H�W���E�H�S�H�U�N�W�H���I�\�V�L�H�N�H�����V�H�Q�V�R�U�L�s�O�H���R�I���P�H�Q�W�D�O�H
capaciteiten, in staat van dronkenschap,
zonder ervaring en kennis.
De gebruiker moet op de hoogte worden ge-
steld van de gebruiksaanwijzingen van het
apparaat door iemand die verantwoordelijk
voor zijn veiligheid is.
Kinderen dienen onder toezicht te staan om
zich ervan te verzekeren dat zij niet met de
hogedrukreiniger spelen.

- Alleen originele accessoires gebruiken
die een veilig gebruik van het apparaat
garanderen.

�� �'�H���À�H�[�L�E�H�O�H���D�D�Q�V�O�X�L�W�V�O�D�Q�J���W�X�V�V�H�Q���G�H���V�S�X�L�W
en het schoonmaak apparaat mag niet
beschadigd worden. In geval van beschadi-
ging onmiddellijk vervangen. De slang moet 
de toegestane druk, de productiedatum en
de naam van de fabrikant vermelden.

- Slangen, tussenstukken en koppelingen
voor de hoge druk zijn van belang  m.b.t.
de veiligheid van het schoonmaak apparaat. 
Alleen originele, door de fabrikant goedge-
keurde onderdelen gebruiken.

- Het schoonmaak apparaat niet gebruiken
wanneer zich personen en/of dieren binnen
het bedrijfsbereik er van bevinden.

- De stralen onder hoge druk kunnen ge-
vaarlijk zijn, indien er niet korrekt te werk
wordt gegaan. De straal mag niet op perso-
nen en/of dieren , op elektrische apparatuur
of op het apparaat zelf gericht worden.
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- Het schoonmaak apparaat dat warm water 
gebruikt voor de verwarming van het water,
wordt bediend door een met dieselbrandstof 
gestookte brander. Het gebruik van andere
�E�U�D�Q�G�V�W�R�‡�H�Q���L�V���J�H�Y�D�D�U�O�L�M�N��

- Alvorens het apparaat te reinigen of een
onderhoudsbeurt uit te voeren, dient het
uit het elektrische net en waterleiding te
worden gezet.

- Periodiek, maar minstens eens per jaar,
dient men het beveiligingssysteem door
iemand van onze technische dienst  laten
kontroleren.

- De machine is bestemd voor gebruik bui-
ten. Indien het apparaat gebruikt wordt in
een gesloten ruimte, laat u een aangepast
rookafzuig- en ventilatiesysteem  installeren.

- Tijdens de werking dient men  het op warm
water werkend schoonmaak apparaat on-
der kontrole te houden.

- Er voor zorg dragen, dat de openingen
van ventilatie, van de warmte-afdrijving of
van de dampuitgang voor de op warm water 
werkende apparaten niet verstopt raken.

- Het apparaat niet gebruiken indien de
voedingskabel is beschadigd. In dit geval
dient men zich voor de vervanging er van
uitsluitend te wenden tot iemand van onze
technische dienst. De voedingskabel van
dit apparaat kan niet door de gebruiker zelf
vervangen worden.

- De elektrische voedingskabel mag nooit
mechanisch onder spanning staan en het
traject ervan dient te zijn beschermd tegen
onopzettelijke beklemmingen.

- Het gebruik van elektrischa apparaten
vraagt de inachtneming van enkele funda-
mentele regels.
• Het apparaat niet met natte handen of
voeten aanraken
• Het apparaat niet blootvoets of met on-
geschikte kleding gebruiken

- De waterstraal onder hoge druk veroor-
zaakt een reaktie- kracht op de spuit. De
handvaten van de spuit dus goed vasthou-
den.
- Bij het gebruik van het schoonmaak ap-
paraat moet men rekening houden met het
type van uit te voeren schoonmaakwerk.
Men dient zich te beschermen tegen de
uitwerping van vaste voorwerpen of van
bijtmiddelen, door het dragen van daarvoor
geschikte beveiligingskleding. (Handschoe-
nen, bril, enz.).

- Bij het gebruik van het schoonmaak ap-
paraat moet men rekening houden met de
plaats waar schoongemaakt moet worden
(bijv. levensmiddelenfabriek of farmaceuti-
sche indus-trie, enz.). Men moet de betref-
fende voorschriften en veiligheidskondities
in acht nemen.

- Dit apparaat is ontworpen om gebruikt te
worden met reinigingsmiddelen die geleverd 
of aanbevolen worden door de fabrikant. Het 
gebruik van andere reinigingsmiddelen of
�F�K�H�P�L�V�F�K�H���V�W�R�‡�H�Q���N�D�Q���G�H���Y�H�L�O�L�J�K�H�L�G���Y�D�Q���K�H�W
apparaat nadelig beïnvloeden.

- Tijdens het gebruik kan stofnevel ontstaan. 
Inademing van stofnevel kan schadelijk zijn
voor de gezondheid.

- Explosiegevaar.  Sproei geen ontvlambare 
�Y�O�R�H�L�V�W�R�‡�H�Q��

- De werkgever moet een risicobeoordeling
uitvoeren om de noodzakelijke bescher-
mende maatregelen met betrekking tot de
�Y�R�U�P�L�Q�J�� �Y�D�Q�� �V�W�R�I�Q�H�Y�H�O�V�� �W�H�� �V�S�H�F�L�¿�F�H�U�H�Q��
afhankelijk van het te reinigen oppervlak en
de omgeving. Beschermende mondkapjes
van klasse FFP 2, gelijkwaardig of hoger,
zijn geschikt voor bescherming tegen het
inademen van stofnevels
- Tijdens het gebruik is het verboden de
trekker (stophendel) in de stand van water-
toevoer te blokkeren.
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• Niet aan het snoer of aan het toestel zelf
trekken om de stekker uit het stopkontakt
te halen.(Voor hogedruk-waterspuiten met
een vermogen van minder dan 3Kw, voor-
zien van een stekker)

- Ingeval van kapot gaan en/of slechte wer-
king van het apparaat, dit uittrekken  (door
hem af te koppelen van het elektriciteitsnet
door middel van de veelpolige schakelaar
of door de stekker uit het stopcontact te
halen, voor hogedruk-waterspuiten met een 
vermogen van minder dan 3 Kw, en van de
waterleiding) en er niet zelf aan prutsen.

- Zich in geval van een ongeval tot een arts
of een eerstehulpafdeling wenden.

Het hogedruk schoonmaak apparaat is een 
eerste klas apparaat wat betreft de bevei -
liging tegen elektrische schokken.

De fabrikant kan niet verantwoordelijk 
gesteld worden, indien het bovenstaan-
de niet in acht genomen wordt, hetgeen 
een slordig gebruik van het produkt 
betekent.

KLEDING EN UITRUSTING

Draag veiligheidsschoeisel met an-
ti-slipzolen.

Draag een beschermbril of een gelaats-
scherm en veiligheidskleding.

Men adviseert het gebruik van een werk-
overall om het gevaar van letsel in geval 

van onverhoeds contact met de hogedrukstraal te verminderen.

De noodzakelijke beschermende maatregelen voor stofnevels, 
afhankelijk van het te reinigen oppervlak en de omgeving, 
kunnen ademhalingsmaskers van klasse FFP 2, gelijkwaardig 
of hoger, omvatten.
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!  Opgelet
Bij aankoop kontroleren of het produkt voorzien is van 
het plaatje. Zo niet, dan  onmiddellijk de fabriek of de 
leverancier op de hoogte stellen.
�'�H�� �D�S�S�D�U�D�W�H�Q�� �]�R�Q�G�H�U�� �L�G�H�Q�W�L�¿�N�D�W�L�H���S�O�D�D�W�M�H�� �P�R�J�H�Q�� �Q�L�H�W��
gebruikt worden, of de fabriek kan niet verantwoordelijk 
gesteld worden voor schade. Produkten zonder plaatje 
dienen als anoniem en mogelijk zelfs gevaarlijk be -
schouwd worden.

GEBRUIKSBESTEMMING

De machine is uitsluitend bestemd voor het schoonmaken van 
machines, voertuigen, gebouwen, gereedschap en oppervlak-
tes in het algemeen, die zich er toe lenen schoongemaakt te 
worden met een waterstraal met wasmiddel onder hoge druk 
tussen 25 en 250 bar (360 - 3600 PSI). in professionele en 
�F�R�P�P�H�U�F�L�s�O�H���R�P�J�H�Y�L�Q�J�H�Q��
Het apparaat is niet geschikt voor gebruik op hoogtes boven 
2000m.

Dit apparaat is ontworpen met het doel gebruikt te worden met 
wasmiddelen die door de fabrikant geleverd of aangeraden wor-
�G�H�Q�����+�H�W���J�H�E�U�X�L�N���Y�D�Q���D�Q�G�H�U�H���Z�D�V�P�L�G�G�H�O�H�Q���R�I���F�K�H�P�L�V�F�K�H���V�W�R�‡�H�Q��
kunnen de veiligheid van het apparaat nadelig beïnvloeden.

Dit apparaat dient alleen gebruikt te worden voor het doel 
waarvoor het bestemd is.

Elk ander gebruik moet als onjuist of onverstandig beschouwd 
worden.

Voorbeelden van een onverstandig gebruik zijn:
- Wassen van oppervlaktes die zich er niet toe lenen  behandeld 
te worden met een straal onder hoge druk. 
- Het wassen van personen, dieren, elektrische apparaten en 
het apparaat zelf.
- Het gebruik van ongeschikte wasmiddelen of chemische
�V�W�R�‡�H�Q��
- Het blokkeren van de trekker (hefboom op de spuitslang),
terwijl het apparaat op de spuitstand staat.

De fabrikant kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor 
eventuele schade voortkomend uit onjuist of verkeerd gebruik.
Wat de veiligheid betreft zijn de warmwater schoonmaakmachi-
nes gefabriceerd overeenkomstig de europese voorschriften.

VOORAFGAANDE VERRICHTINGEN

UITPAKKEN
Na het apparaat uitgepakt te hebben, dient men te kontroleren 
of de hoge druk schoonmaakmachine niet beschadigd is.
In twijfelgevallen de machine niet gebruiken en zich tot de 
leverancier wenden.

De verpakkingselementen (zakken, dozen, spijkers, enz.) 
mogen niet binnen het bereik van kinderen blijven, want zij 
vormen een mogelijke bron van gevaar, en moeten als afval 
verwerkt of bewaard worden in overeenstemming met de 
nationale milieu-voorschriften.

MONTAGE VAN DE AFZONDERLIJKE ONDERDELEN VAN 
DE MACHINE
De machine wordt door de fabrikant  geassembleerd voor 
wat betreft de fundamentele onderdelen en van die delen die 
betrekking hebben op de veiligheid. Vanwege de verpakking 
en het vervoer worden enkele elementen van de schoon-
maakmachine los bijgeleverd. De gebruiker kan deze delen 
zelf monteren, als hij de instrukties die in elk montage-pakket 
vervat zijn, opvolgt.

IDENTIFIKATIE PLAATJE
�+�H�W���L�G�H�Q�W�L�¿�N�D�W�L�H���S�O�D�D�W�M�H���P�H�W���G�H���Y�R�R�U�Q�D�D�P�V�W�H���W�H�F�K�Q�L�V�F�K�H���H�L�J�H�Q-
schappen van Uw schoonmaakmachine bevindt zich op de kar 
en is goed zichtbaar.

VULLEN VAN DE BRAND -
STOFTANK

De tank vullen met brandstof 
voor dieselmotoren (Fig. 1).

FIG. 1!  Opgelet
Geen andere brandstof gebruiken als die aangegeven op 
�K�H�W���L�G�H�Q�W�L�¿�N�D�W�L�H���S�O�D�D�W�M�H��
Gedurende de werking van de schoonmaak machine ge -
regeld het brandstofpeil kontroleren.
Indien de machine zonder brandstof draait, kan er schade 
veroorzaakt worden aan de dieseloliepomp.

FIG. 2

VULLING VAN DE WASMID -
DELTANK

!  Opgelet
Uit de serie aangeraden pro-
dukten dat wasmiddel kiezen, 
dat geschikt is voor het type 
uit te voeren schoonmaak en 
met water verdunnen (Fig. 2) 
volgens  de op de verpakking 
aangegeven voorschriften.
De wasmiddeltank met het 
verdunde produkt vullen (Fig. 
3)

Vraag aan Uw leverancier 
de katalogus van de reini-
gingsmiddelen die gebruikt 
kunnen worden voor het type 
uit te voeren schoonmaak 
en de soort te behandelen 
oppervlakte.
Na het gebruik met een 
wasmiddel dient het aan-
zuigcircuit van het wasmiddel 
met schoon water gespoeld 
te worden.

FIG. 3

D
iesel
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ChemicalChemical
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!  Gevaar
De hoge druk schoonmaakmachine mag alleen met 
schoon water gebruikt worden.
Vuil of zanderig water, korrosieve chemische produkten 
of verdunningsmiddelen kunnen ernstige schade aan de 
hoge druk schoonmaakmachine veroorzaken.

!  Gevaar
�=�X�L�J���Q�R�R�L�W���Y�O�R�H�L�V�W�R�‡�H�Q���P�H�W���R�Q�Y�H�U�G�X�Q�G�H���R�S�O�R�V�P�L�G�G�H�O�H�Q���R�I���]�X�U�H�Q��
op! Bijv. benzine, verfverdunners of dieselolie. De door de lans 
geproduceerde nevel is zeer ontvlambaar, ontplofbaar en giftig.

Het veronachtzamen van bovenstaande voorschriften ontheft 
de fabrikant van alle aansprakelijkheid en wordt beschouwd 
als nalatig gebruik van het produkt.

Belangrijk
Neem de voorschriften gegeven door het nutsbe-
drijf voor de watervoorziening in acht. 
De geldende reguleringen bepalen dat het appa-

raat niet op het drinkwaternet mag worden aangesloten als er 
geen geschikte systeemscheider aanwezig is. 
Gebruik een geschikte systeemscheider volgens EN-norm 
12729 Type BA.
Water dat door een systeemscheider loopt wordt niet meer als 
�G�U�L�Q�N�Z�D�W�H�U���J�H�F�O�D�V�V�L�¿�F�H�H�U�G��

!  Opgelet
Sluit de machine niet aan op drinkwaterreservoirs.

AANSLUITING OP HET ELEKTRISCHE NET

De aansluiting op het elektrische net dient uitgevoerd te wor-
�G�H�Q���G�R�R�U���J�H�N�Z�D�O�L�¿�F�H�H�U�G���S�H�U�V�R�Q�H�H�O���G�D�W���L�Q���V�W�D�D�W���L�V���W�H���Z�H�U�N�H�Q���L�Q��
overeenstemming met de geldende normen en wetten.
Kontroleren of de netspanning overeenkomt met de spanning 
�Y�D�Q�� �G�H�� �K�R�J�H�� �G�U�X�N�� �V�F�K�R�R�Q�P�D�D�N�P�D�F�K�L�Q�H���� �D�À�H�H�V�E�D�D�U�� �R�S�� �K�H�W��
�L�G�H�Q�W�L�¿�N�D�W�L�H���S�O�D�D�W�M�H��

!  Gevaar
- De voedingskabel moet worden beschermd tegen onopzet-
telijke beklemmingen.

- Het apparaat niet gebruiken indien de voedingskabel is
beschadigd.

- Het gebruik van elektrische apparaten vraagt de inachtneming 
van enkele fundamentele regels.
• Het apparaat niet met natte handen of voeten aanraken
• Het apparaat niet blootvoets of met ongeschikte kleding
gebruiken 
• Niet aan het snoer of aan het toestel zelf trekken om de stekker 
uit het stopkontakt te halen. (Voor hogedruk-waterspuiten met 
een vermogen van minder dan 3Kw, voorzien van een stekker).

Het hogedruk schoonmaak apparaat is een eerste klas ap-
paraat wat betreft de beveiliging tegen elektrische schokken.

De fabrikant kan niet verantwoordelijk gesteld worden, 
indien het bovenstaande niet in acht genomen wordt, 
hetgeen een slordig gebruik van het produkt betekent.

FIG. 6

FIG. 5

Verhindert de onbedoelde 
bediening van de hendel van 
de handgreep.
Thermische beveiliging:  
De thermische beveiliging 
stopt de machine in geval van 
thermische oververhitting van 
de elektrische motor.

AANSLUITINGEN OP DE 
WATERLEIDING
De voedingsslang aansluiten 
op het net (Fig. 5A) en op de 
koppeling van de warmwater 
schoonmaakmachine (Fig. 
5B). Kontroleren of de water-
leiding voldoende water en 
druk van het water levert voor 
de werking van de schoon-
maakmachine 200 + 800 kPa. 
(29+116PSI).
Max. voedingstemperatuur 
van het water 50°C (122°F).
De hoge druk slang op de 
warmwater schoonmaakma-
chine aansluiten (Fig. 5C) en 
op de spuitslang (Fig. 6).

FIG. 4

te sluiten op de waterleiding en op het elektrische net, dient 
men de funktie van de stuur- en kontrole knoppen te kennen.
Deze verrichtingen uitvoeren als beschreven in de handleiding 
�H�Q���R�S���G�H���E�H�W�U�H�‡�H�Q�G�H���D�I�E�H�H�O�G�L�Q�J�H�Q��

VEILIGHEIDSVOORZIENINGEN
De veiligheidsvoorzieningen dienen ter bescherming van de ge-
bruiker en de apparatuur, mogen niet eigenhandig gerepareerd 
worden of voor andere dan hun eigen functie gebruikt worden.

Veiligheidheidsklep:  Dient om het hydraulische hoge-
druksysteem te beschermen in geval van defecten van de 
by-passklep of in geval van verstopping van het hydraulische 
hogedruksysteem. De veiligheidsklep is door de fabrikant af-
gesteld en verzegeld. Werkzaamheden aan de veiligheidsklep 
zijn uitsluitend aan het servicecentrum voorbehouden.
Veiligheidsvoorziening op de handgreep van de lans: 

TRANSPORT
Zet, om het apparaat te 
verplaatsen, na het van het 
elektriciteits- en waternet 
losgekoppeld te hebben, de 
parkeerrem aan de zijkant van 
de machine vrij en verplaats 
hem door hem bij de hand-
greep te duwen.

STUUR- EN KONTROLE 
INRICHTING

!  Opgelet
Alvorens het apparaat aan 

B

A

C
B

A

C
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GEBRUIK VAN DE 
WARMWATER 

SCHOONMAAKMACHINE

A -	 ontstekingsschakelaar
B -	 branderschakelaar
C - Controlelampje netvoe-
ding.
D - Controlelampje dieselpeil.
E - Controlelampje Onder-
houd
F - Controlelampje storingen.

IN WERKING STELLING VAN DE WARMWATER SCHOON -
MAAKMACHINE

1) De watertoevoerkraan (Fig. 5A) openen.

2) Sluit de hogedruk-waterspuit aan op het elektriciteitsnet door 
middel van 	de veelpolige schakelaar of door de stekker in het 
stopcontact te steken.

3) De schoonmaakmachine aanzetten door de ontstekings-
schakelaar op de stand “I” te draaien. (Fig. 7A)

!  Opgelet
De hogedruk-waterstraal genereert een reactiekracht op de 
lans. Houd beide handgrepen van de lans stevig vast.

4) Op de knop van het handvat drukken en de wasbeurt
beginnen.

5) Voor het gebruik van de schoonmaakmachine met warm
water, de temperatuur-regelaar omdraaien (Fig. 7B) op de ge-
wenste temperatuur voor het type schoonmaak en oppervlakte.

!  Opgelet
De hogedruk-waterspuiten die voorzien zijn van het systeem 
“Total stop” starten en stoppen de motor wanneer de hendel 
op de handgreep van de lans wordt ingedrukt of losgelaten.

!  Gevaar
Zet de hendel van het handvat niet vast op de afgifte-stand.

WEERGAVE MELDINGEN EN STORINGEN.
Controlelampje C): Aanwezigheid netvoeding met vast bran-
dend controlelampje (Schakelaar “A” in stand I), met knippe-
rend controlelampje apparaat in toestand “TSI”.
Controlelampje D): Dieselpeil, met brandend controlelampje 
onvoldoende peil. Het apparaat stopt
Controlelampje E): Interval van geprogrammeerd onderhoud 
vervallen bij 250 uur. Het controlelampje zal doven na tussen-
komst van het erkende servicecentrum.
Controlelampje F):  Melding storingen
- 2 knippersignalen, Alarm Microwaterlekken in het hoge-
drukcircuit.;
- 3 knippersignalen, Alarm water ontbreekt.
- 4 knippersignalen, Alarm de thermische beveiliging slaat aan.
- 5 knippersignalen, Alarm ingreep veiligheidsthermostaat.

BELANGRIJK!

Om eventuele onzuiver -
heden of luchtbellen uit 
het hydraulische circuit te 
verwijderen, het apparaat 
even laten werken zonder 
spuitslang en het water en -
kele sekonden laten lopen.
Eventuele onzuiverheden 
zouden de sproeier kunnen 
verstoppen en de werking 
ervan belemmeren (Fig. 8).

GEBRUIK VAN DE ACCES-
SOIRES.

De hogedrukreiniger is voor-
zien van een spuitmond met 
een straal met een vlakke 
hoek van 15° voor het reinigen 
van grote oppervlakken.

FIG. 7

AA BB
C
D
E
F

FIG. 8

DRAAIKOP (Optioneel accessoire)

De hogedrukreiniger kan voorzien zijn van een kop met draai-
ende spuitmond voor het reinigen van hardnekkig vuil.

!  Gevaar
Richt de straal vanaf een vrij grote afstand, om schade veroor-
zaakt door de hoge druk te voorkomen. 
Richt de straal niet op mensen, dieren, stopcontacten.

GEBRUIK VAN DE VERSTELBARE KOP (Fig. 9)
Voor het gebruik van de reinigingsoplossing moet een lansver-
lengstuk met verstelbare kop gemonteerd worden (geleverd als 
optioneel accessoire). De verstelbare kop zorgt ervoor dat een 
waterstraal met lage en met hoge druk gekozen kan worden. 
De keuze van de druk gebeurt door aan de kop te draaien. 
Hoge druk pos. A.
Lage druk en aanzuigen reinigingsmiddel pos. B.

FIG. 9

BA BA
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In de ‘ECO’-modus gebruikt de hogedrukreiniger werktempe-
raturen tot 60°C, voor een zuinig gebruik van hulpbronnen en 
een lagere impact op het milieu.

GEBRUIK VAN DE WARMWATER- EN STOOMFASE (Indien 
beschikbaar)

De volgende temperaturen worden aanbevolen voor een juist 
gebruik van de warmwater- en stoomfase (indien beschikbaar):

- Lichte vervuiling: 30 - 50 °C:

- Eiwitvuil, bijvoorbeeld in voedselindustrie: 60 °C Max

- Reiniging van carrosserie van auto’s of gereedschapsma-
chines: 60 - 90 °C.

- Wasverwijdering, Zeer vettig vuil: 100 - 110°C

- Gevelreiniging, oppervlaktesanering: tot 110 °C.

Bij gebruik van de stoomfase moet de standaard hoge -
drukspuitmond worden vervangen door de aanbevolen 
stoomspuitmond die als optioneel accessoire wordt 
geleverd.

Bij werktemperaturen boven 95°C (203°F) moet de op de 
manometer aangegeven werkdruk < 32 bar zijn.
(460 PSI). 

!  Gevaar
Tijdens de werking met kokend water “Stoomfase” moet 
u uit de buurt van rookafvoeropeningen blijven (gevaar
voor verbranding).

FIG. 10

REGELING VAN DE DRUK 
EN GEBRUIK VAN STOOM

Dit hoofdstuk betreft alleen 
de modellen die voorzien 
zijn van een “drukregelaar”. 
Deze drukregelaar, Fig. 11, 
maakt het mogelijk tijdens 
het werk de druk te regelen. 
Door de handgreep C tegen 
de klok in (B) te draaien (mi-
nimum) wordt de bedrijfsdruk 
verlaagd.

Laat het apparaat aan het einde van de warmwater- of stoom -
fase ongeveer 3 minuten afkoelen met het pistool open.

STOPZETTEN VAN DE WARMWATER SCHOONMAAK -
MACHINE

1) De brander uitschakelen door de temperatuurregelaar op
de “0” stand te draaien (Fig. 7B).

2) De warmwater schoonmaakmachine tenminste 30” laten
werken om de ketel af te laten koelen.

3) De Warmwater schoonmaakmachine stopzetten door de
ontstekingsschakelaar op de “0” stand te draaien (Fig. 7A).

4) De druk van de AP slang ontlasten door op de knop van het 
pistool te drukken.

5) Koppel de hogedruk-waterspuit af van het elektriciteitsnet
door middel van de veelpolige schakelaar of door de stekker
uit het stopcontact te halen.

6) De kraan van de watertoevoer (Fig. 5A) dichtdoen.

!  Opgelet
- Wanneer de hogedruk-waterspuit (ook maar tijdelijk) wordt
achtergelaten, moet zij worden uitgeschakeld via de veelpolige 
schakelaar of door de stekker uit het stopcontact te halen.

- De hogedruk-waterspuiten met “Total stop”-mechanisme
zijn uitgeschakeld wanneer de veelpolige schakelaar in de
stand “O” staat of wanneer de stekker uit het stopcontact
verwijderd is.

- Wanneer de hogedruk-waterspuit niet wordt gebruikt, de
�E�H�Y�H�L�O�L�J�L�Q�J���Y�D�Q���G�H���K�D�Q�G�J�U�H�H�S���V�O�X�L�W�H�Q�������¿�J����������

- Als men de hogedruk-waterspuit droog laat werken, veroor-
zaakt dat ernstige schade aan de afdichtende pakkingen van
de pomp.

RAADGEVINGEN VOOR HET GEBRUIK VAN 
REINIGINGSMIDDELEN

!  Opgelet
Deze warmwater schoonmaakmachine is bedoeld voor het 
gebruik van wasmiddelen die door de fabrikant geleverd of 
aanbevolen worden. Het gebruik van andere wasmiddelen 
�R�I���F�K�H�P�L�V�F�K�H���V�W�R�‡�H�Q���N�D�Q���Q�D�G�H�O�L�J�H���J�H�Y�R�O�J�H�Q���K�H�E�E�H�Q���Y�R�R�U���G�H��
veiligheid van de schoonmaakmachine.
1) Ter bescherming van de omgeving wordt aangeraden het
wasmiddel op verstandige wijze te gebruiken volgens de aan-
wijzigingen op de verpakking van het middel.
2) Kiest U uit de serie aangeraden prdukten dat wasmiddel dat 
geschikt is voor het type schoonmaak en verdunt U het  met
water volgens de aanwijzigingen  op de verpakking of in de
katalogus van de meest geschikte wasmiddelen voor het type 
schoonmaakmachine met warm of koud water.
3) Vraagt U de katalogus der wasmiddelen aan bij Uw leve-
rancier.

WERKMETHODE VOOR HET KORREKTE SCHOONMA-
KEN MET GEBRUIK VAN WASMIDDELEN.

1) De oplossing van het meest geschikte wasmiddel voor het

GEBRUIK VAN DE KOUD -
WATERFASE

Geschikt om licht vuil te ver-
wijderen of om af te spoelen, 
op tuingereedschap, muren, 
terrassen, harde vloeren in 
het algemeen.

Stel de gewenste werkdruk in.

G E B R U I K  VA N  D E 
“ECO”-MODUS.

FIG.11
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type vuil en te wassen oppervlakte klaarmaken.

2) De warmwater schoonmaakmachine inzetten, bedien het
aanzuigcommando van het reinigingsmiddel op de lans en
besprenkel het te reinigen oppervlak van beneden naar boven. 
Enkele minuten laten inwerken.

3) Zorgvuldig de gehele oppervlakte spoelen met een bewe-
ging van boven naar beneden met warm of koud water onder 
hoge druk.

4) Spoel na gebruik met reinigingsmiddel, het aanzuigcircuit;
steek de aanzuigslang van reinigingsmiddel in een reservoir
met schoon water en laat de pomp 1 minuut werken, en met
de lans in afgiftestand van reinigingsmiddel.

ONDERHOUD

DE GEBRUIKER MAG ALLEEN DIE VERRICHTINGEN 
UITVOEREN WAARVOOR IN DIT BOEK TOESTEM-

MING WORDT GEGEVEN.
ELKE ANDERE HANDELING IS VERBODEN.

!  Gevaar
Voor de onderhoudsbeurten van de ketel, van de hogedruk 
pomp, van het elektrische gedeelte en van die onderdelen die 
met de veiligheid te maken hebben, dient men zich te wenden 
tot onze Service Dienst.

De fabrikant staat niet in voor beschadigingen, wijzigingen, 
reparaties en onderhoudsbeurten die niet korrekt door derden 
uitgevoerd zijn op het artikel, zonder uitdrukkelijke toestem-
ming van de fabrikant.

De dokumentatie van de reparaties, van de geprogrammeerde 
assistentie, als ook van eventueel bij het apparaat behorende 
�F�H�U�W�L�¿�N�D�W�H�Q�� �R�Y�H�U�H�H�Q�N�R�P�V�W�L�J�� �G�H�� �Y�D�Q�� �N�U�D�F�K�W�� �]�L�M�Q�G�H�� �Z�H�W�J�H�Y�L�Q�J��
(norm IEC 60364-1) dienen zorgvuldig bewaard te blijven 
samen met het Instruktie-boekje.

Periodiek, maar tenminste eens per jaar, moet het apparaat 
aan een algehele kontrole van de veiligheidsmechanismen en 
van de afstelling door onze technische dienst onderworpen 
worden.

Vooral moet het met warm water werkend schoonmaak appa-
raat  dat in de fabriek is afgesteld aan een kontrole van het 
uitlaatgas onderworpen worden.

De afstelling zoals die door de fabrikant is bepaald, voorziet een 
verbranding van het gas met CO van minder dan 0,04% en een 
hoeveelheid rook gelijk aan het rookpunt no. 2 Shell-Bacha-
rach, overeenkomstig de van kracht zijnde normen.

!  Gevaar
Alvorens aan de onderhoudsbeurt te beginnen, de schoon-
maakmachine uit de stroom sluiten door middel van de veelpo-
lige schakelaar of door de stekker uit het stopcontact te halen 
en uit de watertoevoer sluiten. Door de toevoer kraan dicht te 
�G�U�D�D�L�H�Q�� ���=�L�H�� �G�H�� �K�R�R�I�G�V�W�X�N�N�H�Q�� �E�H�W�U�H�‡�H�Q�G�H�� �D�D�Q�V�O�X�L�W�L�Q�J�� �R�S�� �K�H�W��
elektriciteitsnet en de waterleiding). Na de onderhoudsbeurt 
eerst kontroleren of alle afsluitplaten weer korrekt zijn gemon-

FIG.12

teerd en met de schroeven 
zijn vastgedraaid, vòòr de 
schoonmaakmachine aan te 
sluiten op de stroom en op de 
watertoevoer.

Indien men dit voorschrift 
niet navolgt, ontstaat er 

gevaar van blikseminslag.

VOORZORGSMAATREGE-
LEN TEGEN BEVRIEZING

De schoonmaakmachine 
mag niet aan vorst worden 
blootgesteld.
Indien het apparaat na het 
schoonmaken in een ijskoude  
ruimte wordt opgeborgen en 
misschien voor lange tijd niet 
gebruikt zal worden, is het 
noodzakelijk een anti-vries 
middel in de schoonmaak-
machine te doen, teneinde 
ernstige schade aan het 
hydraulische circuit te voor-
komen.

WERKWIJZE VOOR DE 
ANTI-VRIES (Fig. 12) FIG.13

1 - De watertoevoer (kraan) afsluiten, de voedingskabel los-
maken en de schoonmaakmachine draaien, tot hij helemaal 
leeg is.
2 - Stop de hogedruk-waterspuit met de ontstekingsschakelaar 
op de stand “0” (Fig. 7A).
3 - Dompel de toevoerslang onder in de bak met antivries-op-
lossing.
4 - Start de hogedruk-waterspuit met de ontstekingsschakelaar 
op de stand “I”.
5 - Een bak klaarmaken met de anti-vries oplossing
6 - De anti-vries ook door de opzuiger van het wasmiddel 
laten opzuigen.
7 - De schoonmaakmachine uitdoen en de stroom uitschakelen 
door middel van de veelpolige schakelaar of door de stekker 
uit het stopcontact te halen.
8 - De schoonmaakmachine uitdoen en de stroom uitscha-
kelen.
9 - Voor de schoonmaak-machines met waterbakje, dient de 
oplossing met  wasmiddel zoals beschreven in punt 3) recht-
streeks in het bakje gegoten   te worden.

!  Opgelet
Het antivriesmiddel is een produkt dat het milieu kan veront-
reinigen, lees derhalve voor het gebruik de aanwijzingen op 
de verpakking van het produkt aandachtig door. (Laat het niet 
in het milieu verloren gaan.)

KONTROLE VAN HET OLIEPEIL EN VERVERSING VAN 
DE POMPOLIE

Af en toe het oliepeil van de hoge drukpomp kontroleren op de 
verklikker (13A) of met de oliepeilstaaf (Fig. 13B)
Als de olie er melkachtig uitziet, direkt de Technische Dienst 
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bellen.
De olie na de eerste 50 werk-
uren verversen en daarna 
elke 500 uur of eens per jaar.
Als volgt te werk gaan:
1) De aftapdop onderop de
pomp (Fig.13C) losschroe-
ven.
2) De tap met de oliepeilstaaf 
losschroeven (Fig. 13)
3) Alle olie in een bak op-
vangen en de olie afgeven
bij  de Ophaaldienst voor
vernietiging.
4) De aftapdop er weer op
schroeven en de olie in het gat 
aan de bovenkant (Fig. 14A)
tot het op de verklikker aange-
geven peil (14B) gieten.

Bij hogedruk-waterspuiten 
zonder olie-aftapdop moet 
de hulp van de technische 
servicedienst worden inge-
roepen voor verversing.

Alleen olie SAE 15 W40  
gebruiken.

!  Opgelet
Olie is een produkt dat het mi-
lieu kan verontreinigen, lees 
derhalve voor het gebruik de 
aanwijzingen op de verpak-
king van het produkt aandach-
tig door. (Laat het niet in het 
milieu verloren gaan.)

REINIGING VAN FILTER EN 
DIESELOLIETANK

�+�H�W�� �G�L�H�V�H�O�R�O�L�H�¿�O�W�H�U�� �G�H�P�R�Q�W�H-
ren en vervangen (Fig. 15)
Het filter regelmatig ver-
vangen.

De dieselolie tank legen.
De aftapdop verwijderen 
(Fig. 16) (indien aanwezig) 
en eventueel vuil in een bak 
opvangen.
De tank schoonspoelen met 
een beetje schone dieselolie 
en de aftapdop dichtdraaien.

REINIGING VAN HET WA-
TERFILTER

Geregeld het waterfi l ter 
schoonmaken en eventueel 
vuil verwijderen (Fig. 17).

FIG.17

VERVANGING VAN DE HOGE DRUK SPROEIER
Periodiek is het nodig de hoge druk sproeier op de spuitslang 
te vervangen, daar dit onderdeel aan slijtage onderhevig is. 
Men merkt het wanneer de sproeier versleten is, doordat dan 
de bedrijfsdruk van de schonmaakmachine vermindert. Voor 
een eventuele vervanging zich tot de leverancier of de winkel 
wenden voor informatie.

KORTE SAMENVATTING VAN HET NORMALE ONDER-
HOUD DOOR DE GEBRUIKER.
Beschrijving van de werkzaamheden:

Kontrole van de elektrische kabel 
en van de hoge druk slangen en de 
koppelingen

na elk gebruik

1° verversing van de pompolie A.P. na 50 uur

Alle navolgende verversingen pompolie 
A.P.

elke 500 uur

�9�H�U�Y�D�Q�J�L�Q�J���H�Q���U�H�L�Q�L�J�L�Q�J���G�L�H�V�H�O�R�O�L�H���¿�O�W�H�U�Velke 250 uur

Reiniging dieselolietank elke 250 uur

�5�H�L�Q�L�J�L�Q�J���Z�D�W�H�U�¿�O�W�H�U��elke 250 uur

KORTE  SAMENVATTING  VAN  DE  BUITENGEWOON ON-
DERHOUD VOOR REKENING VAN DE  SERVICE DIENST

Beschrijving van de werkzaamheden:

Ketel

Reiniging serpentine elke 250 uur

Ontkorsting serpentine elke 500 uur

Schoonmaken dieselolie pomp elke 250 uur

Vervanging dieselolie sproeier elke 250 uur

Regeling elektroden elke 250 uur

Vervanging elektroden elke 500 uur

Vervanging pakkingen pomp AP elke 500 uur

Vervanging sproeier van de spuit elke 200 uur

Afstelling en kontrole veiligheidsin-
richting

elke 500 uur

ONTKORSTING
Af en toe is het nodig de korstlaag te verwijderen, daar de in 
het water aanwezige kalksteen zich binnen in het hydraulische 
circuit en in de serpentine afzet, zodat ze verstopt raken.
Wij raden U aan dit werk door een Service Dienst van ons 
artikel te laten uitvoeren, hetgeen U geld bespaart en de 
�H�ˆ�F�L�s�Q�W�L�H���Y�D�Q���G�H���V�F�K�R�R�Q�P�D�D�N�P�D�F�K�L�Q�H���Y�H�U�K�R�R�J�W��

FIG.16

FIG.14

FIG.15
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BELANGRIJK
De aangegeven tijden zijn voor normale bedrijfsomstandigheden. Bij zware omstandigheden moet men de werkzaamhe-

den vaker uitvoeren.
Voor het onderhoud en/of reparaties alleen originele onderdelen gebruiken, die betere kwaliteit en betrouwba -
arheid garanderen. Als er geen originele vervangingsonderdelen worden gebruikt, is de fabrikant van alle aan -

sprakelijkheid ontheven en is de aansprakelijkheid van toepassing op degene die de werkzaamheden 
heeft  verricht.

INAKTIVITEIT

Indien het apparaat voor lange tijd niet gebruikt wordt, is het noodzakelijk alle voedingsbronnen te onderbreken, de tanks met vlo-
eistof te legen en zorg te dragen voor de bescherming van die delen, die aan schade onderhevig zijn als gevolg van stofophoping.
De delen die schade zouden ondervinden als gevolg van uitdroging zoals de buizen, invetten. Wanneer ze weer in bedrijf gesteld 
worden, kontroleren of er geen barsten of sneden zitten in de wateraansluitingsbuizen.
�2�O�L�H���H�Q���F�K�H�P�L�F�D�O�L�s�Q���P�R�H�W�H�Q���D�O�V���D�I�Y�D�O���Z�R�U�G�H�Q���Y�H�U�Z�H�U�N�W���L�Q���R�Y�H�U�H�H�Q�V�W�H�P�P�L�Q�J���P�H�W���G�H���J�H�O�G�H�Q�G�H���Y�R�R�U�V�F�K�U�L�I�W�H�Q��

SLOPEN

Als men besluit om de hogedrukreiniger af te danken, moet men hem onwerkzaam maken door het netsnoer af te snijden.
Men adviseert bovendien om de onderdelen van de hogedrukreiniger die gevaar kunnen opleveren onschadelijk te maken, 
vooral voor kinderen die de afgedankte hogedrukreiniger als speelgoed zouden kunnen gebruiken.
Dit product is speciaal afval van het type AEEA, en voldoet aan de vereisten van de nieuwe richtlijnen ter bescherming van het 
milieu. Het moet apart van het normale afval verwerkt worden, met inachtneming van de geldende wetten en voorschriften.
Geen gedemonteerde, weg te gooien delen gebruiken als onderdelen voor in gebruik zijnde apparaten.
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DEFEKTEN EN OPLOSSINGEN
Alvorens de werkzaamheden uit te voeren, de hoge druk schoonmaakmachine uit de stroom schakelen door mid -

del van de veelpolige schakelaar of door de stekker uit het stopcontact te halen en de watertoevoer schakelen.

DEFEKTEN OORZAKEN OPLOSSINGEN

Na het omdraaien van de schakelaar, 
slaat de schoonmaakmachine niet aan.

Niet op stroom aangesloten.
De thermische beveiliging slaat aan.

De stroomspanning kontroleren (zie 
technische eigenschappen).
Opnieuw. (mocht het weer gebeuren, 
dan Techn. Dienst bellen).

Afwezigheid stoomstraal of het watercir-
cuit onder hoge druk lekt.
Na 30 sec. valt de waterreiniger stil. 
(V. DS).

�:�D�W�H�U�¿�O�W�H�U���Y�H�U�V�W�R�S�W��
Aansluiting op waterleiding defect.
Kraan waterleiding gesloten.
Lek hogedrukcircuit.

Filter reinigen.
Controleren.
Opendraaien.
Een Service-Centrum contacteren.

De pomp draait maar haalt de nominale 
druk niet.

�:�D�W�H�U�¿�O�W�H�U���Y�H�U�V�W�R�S�W��
Aansluiting op waterleiding defect.
Drukregelklep staat op het minimum.
Straalpijp lans versleten.
Vuile of versleten kleppen.
Kraan schoonmaakproduct open.
Drukregelaar op lans open (indien 
aanwezig).

Filter reinigen.
Controleren.
Regelen
Een Service-Centrum contacteren.
Dichtdraaien.
Sluiten.

De lans is open en de druk schommelt 
voortdurend.

Straalpijp verstopt of vervormd.
Voeding ontoereikend.
Kraan schoonmaakproduct open.

Reinigen of contact opnemen met een 
Service-Centrum.
Controleren.
Dichtdraaien

In de omloopfase of bij een volledig stop, 
valt de waterreiniger stil.
(Vers. DS).

Microwaterlekken in het hogedrukcir-
cuit.

Contact opnemen met een Ser-
vice-Centrum.

Wanneer de temperatuurregelaar in de 
gewenste stand wordt gezet, ontsteekt 
de warmwaterketel niet.

Geen brandstof.
Verkeerde Rotatiezin van de motor 
voor de driefasemodellen.

Controleer het brandstofniveau in de 
tank en controleer de aanwezigheid 
van water in het circuit voor de brand-
stofaanzuiging,
Contact opnemen met een Ser-
vice-Centrum.

Water niet voldoende warm.

Stand temperatuurregelaar.
Filters verstopt.
Slang ketel verstopt door kalkafzet-
tingen.

Controleren.
Reinigen of vervangen.
Contact opnemen met een Servi-
ce-Centrum.

Teveel rook uit schoorsteen.
Verkeerde verbranding.
Brandstof vervuild door onzuiverheden 
of water.

�5�H�L�Q�L�J�H�Q���R�I���Y�H�U�Y�D�Q�J�H�Q���E�U�D�Q�G�V�W�R�ˆ�O�W�H�U�V����
Contact opnemen met een Servi-
ce-Centrum.
De brandstoftank ledigen en zorgvul-
�G�L�J���V�F�K�R�R�Q�P�D�N�H�Q�����'�H���E�U�D�Q�G�V�W�R�ˆ�O�W�H�U�V��
reinigen.

Aanzuiging schoonmaakproduct onto-
ereikend.

Schoonmaakproduct opgebruikt. 
Slang of buis verstopt.

Vul het reservoir met schoonmaa-
kproduct.
Contact opnemen met een Ser-
vice-Centrum.

Waterlek kop. Pakkingen versleten.
Contact opnemen met een Ser-
vice-Centrum.

Aanwezigheid van water in de olie.
Te hoge vochtigheidsgraad in de om-
geving.

De olie vervangen.

�1���%�����2�P���G�H���W�H�U�X�J���W�H���V�W�H�O�O�H�Q�����G�H���K�R�R�I�G�V�F�K�D�N�H�O�D�D�U���³�$�´���¿�J���������L�Q���G�H���V�W�D�Q�G���³���´���H�Q���Y�H�U�Y�R�O�J�H�Q�V���L�Q���G�H���V�W�D�Q�G���³�,�´���G�U�D�D�L�H�Q��

BELANGRIJK:
Voor het onderhoud en/of reparatie alleen originele onderdelen gebruiken, die betere kwaliteit en waarborg bie -

den. De fabrikant is niet verantwoordelijk indien geen originele onderdelen worden gebruikt. 
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Tillykke! Tak for at du køber

denne rengøringsmaskine. Du har vist at du ikke går på kompromis: Du vil have det bedste.
Vi har udarbejdet denne brugsanvisning for til fulde at give klar besked om hvad denne rengøringsmaskine kan give dig både 
hvad angår kvalitet og stor ydelse. 
Læs den venligst helt igennem før maskinen anvendes. 
CE mærket på rengøringsmaskinen viser at den er konstrueret i henhold til de europæiske standarder for sikkerhed.

Vi kan også tilbyde et stort ud valg af rengøringsmaskiner såsom:
STØVSUGERE, GULVRENGØRINGSMASKINER, GULVMOPPEMASKINER og et komplet udvalg af TILBEHØR, KEMIKA -
LIER og RENGØRINGSMIDLER �V�R�P���H�U���Y�H�O�H�J�Q�H�W���W�L�O���U�H�Q�J�¡�U�L�Q�J���D�I���D�O�O�H���I�R�U�P�H�U���I�R�U���R�Y�H�U�À�D�G�H�U����
Bed forhandleren om et komplet katalog over vore produkter.

OVERSÆTTELSE AF DEN ORIGINALE BRUGSANVISNING
Producenten frasiger sig al ansvar for trykfejl i denne brugsanvisning.

Producenten forbeholder sig også ret til at ændre og opdatere denne udgivelse uden forudgående varsel af hensyn 
til produktforbedring.

Al gengivelse af denne brugsanvisning, i helhed eller delvist, er forbudt uden producentens tilladelse.

FORBEREDELSE AF RENGØRINGSMASKINEN

Læs videre i brugsanvisningen uden at tilslutte rengøringsmaskinen til netforsyningen og vandforsyningen. 

B

A

C
B

A

C

På sætning af spydet.

Tilslutning af Elektrisk.
Min. 200 kPa
Maks. 800 kPa

Tilslutning vandcirkulationen.

30 mA

ChemicalChemical
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BESKRIVELSE AF SYMBOLERNE PÅ RENGØRINGSMASKINEN

AT  TÆNDE FOR PUMPE-
MOTOREN.

AT  TÆNDE FOR BRÆN-
DEREN.

BRÆNDSTOF
(DIESEL).

KEMIKALIER
(RENGØRINGSMIDDEL).

UNDGÅ AT ANVENDE DRIK-
KEVAND ANVEND EN TIL-
BAGESTRØMSSIKRING AF 
TYPEN BA IHT. STANDARD 
DS/EN 12729.

RET IKKE VANDSTRÅLEN 
MOD PERSONER, DYR, EL-
KONTAKTER ELLER MOD 
SELVE MASKINEN.

O B S :  R I S I K O  F O R 
BRANDSKADER.

OBS: RISIKO FOR ELEK-
TRISK STØD.

JORD.

VANDINDTAG.

VANDUDTAG.
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FÆLLES SIKKERHEDSREGLER FOR 
BRUG AF HØJTRYKSRENSERE.

!  Advarsel
- Den elektriske tilslutning skal udføres af 
en faguddannet elektriker, som kan lave 
arbejdet i overensstemmelse med lokale 
bestemmelser (herunder bestemmelserne i 
IEC 60364-1) og producentens anvisninger.
Ukorrekt tilslutning til el-nettet kan medføre 
risiko for personskader og skader på dyr og 
andre formål, for hvilket producenten ikke 
tager noget ansvar.
�+�¡�M�W�U�\�N�V�U�H�Q�V�H�U�H�� �P�H�G�� �H�Q�� �H�‡�H�N�W�� �S�n�� �P�L�Q�G�U�H��
end 3 kW har en kontakt for el-tilslutningen.
I dette tilfælde skal det kontrolleres, at det 
elektriske system og stikkontakten kan tåle 
apparatets maksimale belastning, hvilket 
indikeres på typeskiltet. (kW)
Kontakt en fagmand, hvis De er usikker.

- Hvis stikproppen og kontakten ikke passer 
med hinanden, skal proppen byttes ud med 
en korrekt prop af en faguddannet elektriker.

- Før apparatet tilsluttes til el-nettet, må det 
kontrolleres at de elektriske data på type-
skiltet modsvarer strømforsyningens data.
Brug ikke forlængerledninger sammen med 
højtryksrenseren.

- Apparatets elektriske sikkerhed kan kun 
opfyldes, hvis det er korrekt tilsluttet til til-
fredsstillende jord, der opfylder de elektriske 
sikkerhedskrav som påkræves af lokale 
bestemmelser (herunder bestemmelserne 
i IEC 60364-1).
Det er nødvendigt at der udføres en korrekt 
check af apparatets sikkerhed. Hvis De er 
usikker, skal de bede en fagmand at kontrol-
lere det elektriske systems sikkerhed.
Producenten kan ikke holdes ansvarlig for 
skader, der opstår som følge af dårlig jording 
af apparatet.

RISIKOKLASSIFICERING:

!  Fare
Anvendes ved overhængende fare, som kan medføre alvorlig 
personskade eller død
 

!  Advarsel
Anvendes i situationer med mulige risici, som kan medføre 
alvorlig personskade

Vigtigt
Anvendes i situationer med mulige risici, som kan medføre 
skade på personer eller materiel.

INTRODUKTION

!  Advarsel
Brugsanvisningen skal læses før installation, opstilling og 
anvendelse af rengøringsmaskinen.  Brugsanvisningen er en 
integreret del af dette produkt.  

Læs omhyggeligt advarslerne og instruktionerne i brugsan-
visningen idet de giver vigtige anvisninger for SIKKERHED 
UNDER BRUG og VEDLIGEHOLDELSE , med særlig vægt 
lagt på de generelle regler for sikkerhed trykt i den gule folder. 
Følgende anvisninger skal nøje gennemlæses af rengørings-
maskinens brugere og af personerne, der foretager rutine -
mæssig vedligeholdelse.

OPBEVAR OMHYGGELIGT BRUGSANVISNINGEN FOR 
FREMTIDIG REFERENCE

!  Advarsel
Følgende anvisninger skal nøje gennemlæses af rengørings-
maskinens brugere og af personerne, der foretager rutinemæs-
sig vedligeholdelse.

KLASSIFICERING

Brugeren skal tage hensyn til de brugerbetingelser for appara-
tet, som forklares i Reglerne, og må særligt følge nedenstående 
�N�O�D�V�V�L�¿�F�H�U�L�Q�J��

Højtryksrenseren er beskyttet mod elektrisk stød og tilhør 
elektrisk udrustning i CLASS I.

Højtryksrenseren er typeskiltet på fabrikken og alle sikker-
hedsdetaljer er forseglet. Det er forbudt at ændre på disse 
detaljers indstillinger.

I varmtvands-højtryksrenseren opvarmes vandet med hjælp 
av en dieselbrænder .

Højtryksrenseren må kun bruges i vandret stilling, og den må 
�L�N�N�H���À�\�W�W�H�V���Q�n�U���G�H�Q���D�U�E�H�M�G�H�U���H�O�O�H�U���H�U���W�L�O�V�O�X�W�W�H�W���O�\�V�Q�H�W�W�H�W��
Det kan medføre fare, hvis disse foranstaltninger ikke følges.

Højtryksrenseren må ikke bruges i korroderende miljøer eller 
i miljøer, hvor der foreligger risiko for eksplosion (damp eller 
gas).
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- Højtryksrenseren skal tilsluttes strømfor-
�V�\�Q�L�Q�J�H�Q���Y�H�G���K�M� �O�S���D�Y���H�Q���À�H�U�S�R�O�H�W���N�R�Q�W�D�N�W��
med kontaktåbninger på mindst 3 mm. Kon-
takten skal opfylde de elektriske krav som 
apparatet forudsætter. (Dette krav gælder 
ikke højtryksrensere med stikprop og en 
�H�O�H�N�W�U�L�V�N���H�‡�H�N�W���S�n���P�L�Q�G�U�H���H�Q�G�������N�:����
Det anbefales, at strømforsyningen til den-
ne maskine omfatter en fejlstrømsafbryder, 
der afbryder strømforsyningen, hvis jord-
strømmen overstiger 30mA i 30 ms, eller en 
anordning, der kontrollerer jordkredsløbet.

- Apparatet adskilles fra strømforsyningen 
ved at trække stikproppen ud af stikkontak-
�W�H�Q���H�O�O�H�U���Y�H�G���D�W���I�U�D�N�R�E�O�H���À�H�U�S�R�O�V�N�R�Q�W�D�N�W�H�Q��

- Producenten fritages for ansvar, såfremt 
de ovennævnte regler ikke overholdes. En 
sådan anvendelse skal i øvrigt anses for 
ubehørig.
Rengøringsmaskinen skal betragtes som 
en fast installation. 

- Rengøringsmaskiner med “Total stop” 
system er afbrudt, når den alpolede strøm-
afbryder er i stilling “O”, eller når stikket er 
trukket ud af stikkontakten.

- Højtryksrenseren skal overvåges af opera-
tøren under drift. Når man forlader højtryks-
renseren, selv i kort tid, skal der slukkes for 
den ved hjælp af den retningsuafhængige 
afbryder eller ved at tage stikket ud af stik-
kontakten.

- Højtryksrenseren må ikke anvendes af 
børn og unge, personer med nedsatte fysi-
ske, sensoriske og mentale evner, som er 
omtågede eller som ikke har tilstrækkeligt 
kendskab eller erfaring med brugen heraf.
Brugeren skal have kendskab til korrekt 
anvendelse af højtryksrenseren fra den per-
son, som har ansvaret for begges sikkerhed.
Børn skal holdes under opsyn for at sikre, at 

de ikke leger med højtryksrenseren.

- Brug kun originaltilbehør, der medgiver 
korrekt og sikkert benyttelse af apparatet.

- Slangen, via hvilken sprøjten er tilsluttet 
højtryksrenseren, må ikke beskadiges. Hvis 
slangen beskadiges, skal den byttes med 
det samme.

- Slanger, tilslutninger og koblinger i et høj-
trykssystem er meget vigtige i sikkerheds-
synspunkt. Brug kun originale reservedele, 
som er blevet godkendt af producenten. På 
røret skal det tilladte tryk, fremstillingsdato-
en og navnet på producenten være angivet.

- Højtryksrenseren må ikke bruges, hvis 
der er personer eller dyr indenfor renserens 
arbejdsområde.

- Højtryksstråler kan være farlige, hvis 
man ikke passer på. Strålen må ikke rettes 
mod personer eller dyr, og heller ikke mod 
elektrisk udrustning eller selve højtryksren-
seren.

�����'�H�W���K�¡�M�H���W�U�\�N���L���V�W�U�n�O�H�Q���J�¡�U���D�W���G�H�U���¿�Q�G�H�V���W�L�O-
bagevirkning i sprøjten. Hold godt i sprøjten.

- Tænk på hvad der skal udføres med høj-
tryksrenseren inden arbejdet påbegyndes. 
Beskyt Dem mod formål eller korroderen-
�G�H�� �Y� �V�N�H�U���� �V�R�P�� �N�D�Q�� �À�\�Y�H�� �R�P�N�U�L�Q�J�� �Q�n�U��
apparatet anvendes, ved at bruge korrekt 
beskyttelsestøj.

- Tænk på omgivningen, hvor højtryksrense-
ren skal benyttes (er der f.eks. madplanter, 
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vore serviceafdelinger.

- Maskinen er beregnet til anvendelse uden-
døre. Installér et system til bortledning af 
røgen og passende ventilation af rummene, 
hvis apparatet skal benyttes i et lukket rum.

- Varmtvandsrenseren skal overvåges un-
der arbejde.

- Tildæk ikke hverken åbningerne eller 
ventilationsspalterne, ej heller varme og 
røg-uddragningssystemerne, på varmt-
vandsrenserne.

- Anvend ikke maskinen hvis forsyningskab-
let er beskadiget.
Henvend dig, for udskiftning af det beska-
digede kabel, udelukkende til en af vore 
tekniske serviceafdelinger.
Dette apparats forsyningskabel må ikke 
udskiftes af brugeren.

- El-kablet må ikke udsættes for mekaniske 
påvirkninger, og skal i øvrigt anbringes, hvor 
det ikke kan udsættes for klemskader.
- Anvendelse af ethvert apparat, uanset 
hvad det bruges til, kræver at man følger 
visse grundregler:
• Rør ikke apparatet med våde eller fugtige 
hænder eller fødder.
• Brug ikke apparatet når De er barfodet eller 
med ulempeligt tøj.
• Træk ikke i strømledningen eller i appara-
tet, når det skal kobles væk fra el-forsynin-
gen.(Til en rengøringsmaskine med stik og 
�Y�H�G���H�Q���H�‡�H�N�W���X�Q�G�H�U�������N�:����

- I tilfælde af beskadigelse eller fejlfunk-
tion, slukkes apparatet (frakobl vand- og 
strømforsyningen ved hjælp af den alpolede 
strømafbryder eller ved at trække stikket ud 
af stikkontakten til en rengøringsmaskine 
�Y�H�G���H�Q���H�‡�H�N�W���X�Q�G�H�U�������N�:) uden at ødelæg-
ge det.

farmaceutiske planter, osv i omgivningen?).
Følg altid de lokale sikkerhedsbestemmel-
ser.

- Dette apparat er beregnet til anvendelse 
med rengøringsmidler, der leveres eller 
anbefales af producenten. Anvendelse af 
andre rengøringsmidler eller kemikalier kan 
påvirke apparatets sikkerhed.

- Der kan dannes tågestøv under brug. 
Indånding af tågestøv kan være sundheds-
skadelig.

- Eksplosionsfarligt.  Brandfarlige væsker 
må ikke udsprøjtes.

- Arbejdsgiveren skal vurdere risikoen med 
henblik på angivelsen af de nødvendige 
beskyttelsesforanstaltninger i forbindelse 
med dannelsen af tågestøv i henhold til den 
�R�Y�H�U�À�D�G�H���� �G�H�U�� �V�N�D�O�� �U�H�Q�J�¡�U�H�V���� �R�J�� �W�L�O�� �R�P�J�L-
velserne. Beskyttelsesmasker i henhold til 
klasse FFP 2 eller tilsvarende eller højere 
klasse er velegnet til beskyttelse mod ind-
ånding af tågestøv.

- Ret ikke højtryksstrålen mod kroppen på 
andre personer før at rense deres tøj eller 
sko.

- Under arbejdet er det forbudt at blokere 
sprøjtens aftrykker i arbejdspositionen.

- I varmtvands-højtryksrenserne anvendes 
en dieselbrænder til at opvarme vandet. 
Det er farligt at anvende andre former for 
�E�U� �Q�G�V�W�R�‡�H�U��

- Tag maskinen fra el- og vandforsyningen 
før nogen form for vedligeholdelse påbe-
gyndes.

- Få jævnligt, mindst én gang om året, 
sikkerhedsapparaturet kontrolleret af en af 
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- I tilfælde af ulykker opsøg læge, eller tag 
på skadestuen.

Højtryksrenseren er beskyttet mod elektrisk 
stød og tilhør elektrisk udrustning i CLASS I .

Kontakt en af vore tekniske serviceaf -
delinger.
Hvis ovenstående advarsler ikke over -
holdes, fritages producenten for al an -
svar og det indebærer forsømmelig brug 
af produktet.

PÅKLÆDNING OG UDSTYR

Beskyttelsessko med skridsikker sål.

Bær beskyttelsesbriller eller maske samt 
sikkerhedsklæder.

Det anbefales at bære kedeldragt for 
at nedsætte faren for kvæstelser ved 
utilsigtet kontakt med højtrykstrålen.

De nødvendige beskyttelsesforanstaltninger over for tågestøv i 
�K�H�Q�K�R�O�G���W�L�O���G�H�Q���R�Y�H�U�À�D�G�H�����G�H�U���V�N�D�O���U�H�Q�J�¡�U�H�V�����R�J���R�P�J�L�Y�H�O�V�H�U�Q�H����
kan også tage højde for respirationsmasker i henhold til klasse 
FFP eller tilsvarende eller højere klasse.
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!  Advarsel
Når du køber rengøringsmaskinen, skal du sikre dig at den 
�K�D�U���H�W���L�G�H�Q�W�L�¿�N�D�W�L�R�Q�V�V�N�L�O�W�����(�U���G�H�U���L�Q�W�H�W���V�N�L�O�W�����P�n���G�X���V�W�U�D�N�V��
informere producenten og/eller forhandleren. Maskiner 
uden skilt må ikke anvendes og producenten frasiger sig 
al ansvar for disse. Produkter uden skilt skal anses for 
anonyme og potentielt farlige.

BEREGNET BRUG

Dette apparat er udelukkende beregnet til anvendelse ved 
rengøring af maskiner, køretøjer, bygninger og generelt over-
�À�D�G�H�U�� �V�R�P�� �H�J�Q�H�U�� �V�L�J�� �W�L�O�� �E�H�K�D�Q�G�O�L�Q�J�� �P�H�G�� �H�Q�� �K�¡�M�W�U�\�N�V�V�W�U�n�O�H�� �D�I��
rengøringsmiddelopløsning mellem 25 og 250 bar (360 - 3600 
PSI).  I erhvervsmæssig eller kommerciel virksomhed.
Apparatet er ikke velegnet til brug i en højde på over 2000 m.

Dette apparat er designet til brug sammen med rengørings-
midlerne leveret, eller anbefalet, af producenten. Anvendelse 
af andre rengøringsmidler eller kemikalier kan påvirke appa-
ratets sikkerhed.

Dette apparat må udelukkende anvendes til det formål det 
blev fremstillet til.

Al anden anvendelse betragtes som ukorrekt og derfor util-
stedeligt.

Eksempler på utilstedelig anvendelse:
�����9�D�V�N���D�I���R�Y�H�U�À�D�G�H�U���V�R�P���L�N�N�H���H�J�Q�H�U���V�L�J���W�L�O���U�H�Q�J�¡�U�L�Q�J���Y�H�G���K�M� �O�S��
af en højtryksstråle  
- Vask af personer, dyr, elektrisk udstyr eller selve maskinen.
- Anvendelse af forkerte rengøringsmidler eller kemikalier. 
- Blokering af spydets aftrækker (håndgreb) i aktiveret stilling.

Producenten kan ikke gøres ansvarlig for nogen form for skader 
som hidrører fra upassende, forkert eller utilstedelig anvendel-
se. Hvad angår sikkerhedsregler, er rengøringsmaskinerne 
fremstillet i henhold til den europæiske standard.

INDLEDENDE BETJENING

UDPAKNING

Efter udpakning, må du sikre dig at rengøringsmaskinen er 
ubeskadiget.
Er du i tvivl, må du ikke anvende maskinen. 
Henvend dig til forhandleren.

Emballagedele (poser, kartoner, søm osv.) kan være farlige. 
Kontrollér derfor, at disse dele opbevares utilgængeligt for 
børn. Emballagedelene skal endvidere opbevares og bort-
�V�N�D�‡�H�V�� �L�� �R�Y�H�U�H�Q�V�V�W�H�P�P�H�O�V�H�� �P�H�G�� �G�H�� �J� �O�G�H�Q�G�H�� �V�L�N�N�H�U�K�H�G�V-
forskrifter.

FASTGØRELSE AF MASKINENS SÆRSKILTE KOMPO -
NENTER 

Alle maskinens grunddele og sikkerhedsindretninger er mon-
teret af producenten. 
Af hensyn til pakning og transport, leveres nogle af maskinens 
sekundære dele særskilt. 
Brugeren skal montere disse dele som forklaret i instruktioner-
ne som følger med hvert monteringssæt.

DATASKILT:

Dataskiltet med angivelse af maskinens tekniske hovedkarak-
�W�H�U�L�V�W�L�N�D�����¿�Q�G�H�V���S�n���Y�R�J�Q�H�Q���R�J���H�U���K�H�O�H���W�L�G�H�Q���V�\�Q�O�L�J����

PÅFYLDNING AF 
BRÆNDSTOF

Fyld tanken med brændstof 
beregnet til dieselmotorer 
���¿�J����������

FIG. 1
!  Advarsel

Anvend ikke andet brændstof end hvad der angives på 
�L�G�H�Q�W�L�¿�N�D�W�L�R�Q�V�V�N�L�O�W�H�W��
Kontrollér af og til brændstofniveauet mens rengørings -
maskinen er i gang.
Hvis rengøringsmaskinen forsøges anvendt uden brænd -
stof kan der ske skader på brændstofpumpen.

FIG. 2

PÅFYLDNING AF
RENGØRINGSMIDDEL

!  Advarsel
Vælg, ud fra udvalget af anbe-
falede produkter, det produkt 
som egner sig bedst til det på-
�J� �O�G�H�Q�G�H�� �Y�D�V�N�H�D�U�E�H�M�G�H�� ���¿�J����
2) og fortynd det med vand 
i henhold til instruktionerne 
på pakken. 
Fyld   rengøringsmiddelbe-
holderen med det fortyndede 
�S�U�R�G�X�N�W�����¿�J������������

Bed forhandleren om katalo-
get over de rengøringsmidler 
som kan anvendes afhængig 
af arten af det pågældende 
vaskearbejde og den over-
�À�D�G�H�W�\�S�H���G�H�U���V�N�D�O���E�H�K�D�Q�G�O�H�V����
Efter brug af rengørings-
midlet, skal rengøringsmid-
del-indtaget skylles ud med 
rent vand.

FIG. 3
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!  Fare
Rengøringsmaskinen skal forsynes med rent vand. Snav -
set eller sandblandet vand, ætsende kemikalier og op -
løsningsmidler kan skade rengøringsmaskinen alvorligt. 

!  Fare
Undgå at opsuge væsker, som indeholder opløsningsmidler 
eller rene syrer! Hermed menes f.eks. benzin, malingsfortynder 
og dieselolie. En tågestråle fra spulerøret vil være særdeles 
brandbar, eksplosiv og toksisk.

Producenten fritages for ansvar, såfremt de ovennævnte regler 
ikke overholdes. En sådan anvendelse skal i øvrigt anses for 
ubehørig.

Vigtigt
Overhold bestemmelserne givet af vandforsy-
ningsselskabet vedr. benyttelse af deres vand-
kilder.

De gældende bestemmelser forbyder, at apparatet tilsluttes en 
drikkevandskilde, med mindre der er monteret en passende 
tilbagestrømssikring.
Der skal anvendes en godkendt tilbagestrømssikring af typen 
BA iht. standard DS/EN 12729.
Vand, som løber gennem en systemadskiller, vil ikke længere 
�Y� �U�H���N�O�D�V�V�L�¿�F�H�U�H�W���V�R�P���G�U�L�N�N�H�Y�D�Q�G��

!  Advarsel
Undgå at tilslutte apparatet til drikkevandsbeholdere.

ELEKTRISK TILSLUTNING
Tilslutning af rengøringsmaskinen til nettet skal udføres af 
faglært tekniker for at sikre at alle gældende forskrifter og 
anvisninger.

Kontrollér at nettets spænding stemmer overens med den 
spænding hvorved rengøringsmaskinen skal virke; dette an-
�J�L�Y�H�V���S�n���L�G�H�Q�W�L�¿�N�D�W�L�R�Q�V�V�N�L�O�W�H�W��

!  Fare
- El-kablet skal være klemsikker.

- Anvend ikke maskinen hvis forsyningskablet er beskadiget.

- Anvendelse af ethvert apparat, uanset hvad det bruges til, 
kræver at man følger visse grundregler:
• Rør ikke apparatet med våde eller fugtige hænder eller fødder.
• Brug ikke apparatet når De er barfodet eller med ulempeligt 
tøj.
• Træk ikke i strømledningen eller i apparatet, når det skal 
kobles væk fra el-forsyningen. (Til en rengøringsmaskine med 
�V�W�L�N���R�J���Y�H�G���H�Q���H�‡�H�N�W���X�Q�G�H�U�������N�:����

Højtryksrenseren er beskyttet mod elektrisk stød og tilhør 
elektrisk udrustning i CLASS I.

Hvis ovenstående advarsler ikke overholdes, fritages 
producenten for al ansvar og det indebærer forsømmelig 
brug af produktet.

FIG. 6

FIG. 5

kerhedsventilen kalibreres og 
forsegles hos konstruktøren 
før levering. Reparationer af 
sikkerhedsventilen må kun 
udføres af Kundeservice.
Sikkerhedsindretning an -
bragt på spulerørets hånd -
tag:  Forhindrer utilsigtet akti-
vering af håndtaget.
Termisk beskyttelse:  Den 
termiske beskyttelse stopper 
maskinen ved en overophed-
ning af den elektriske motor.

TILSLUTNING AF VAND -
FORSYNINGEN
Tilslut fødeslangen til vand-
�I�R�U�V�\�Q�L�Q�J�H�Q�� ���¿�J���� ���$���� �R�J�� �W�L�O��
slangestudsen på rengø-
�U�L�Q�J�V�P�D�V�N�L�Q�H�Q�����¿�J�������%������
Kontrollér at vandtrykket og 
vandmængden som leveres 
fra vandforsyningen er til-
strækkelig til at rengørings-
maskinen kan virke korrekt: 
200 to 800 kPa (29 til 116 PSI).
Maksimal temperatur for 
fødevandet er 50°C (122 °F).
Tilslut højtrykslangen til ren-
�J�¡�U�L�Q�J�V�P�D�V�N�L�Q�H�Q�����¿�J�������&�����R�J��
�W�L�O���V�S�\�G�H�W�����¿�J������������

FIG. 4

ANORDNINGER

!  Advarsel
Inden tilslutning af maskinen til vandforsyningen og netforsy-
ningen, er det afgørende vigtigt at vide hvordan rengøringsma-
skinens kommando- og styreanordninger virker.
Anvisningerne i brugsanvisningen og billederne skal nøje 
overholdes.

SIKKERHEDSMÆSSIGE EGENSKABER
Sikkerhedsindretningerne er bereget til at beskytte brugeren 
og udstyret. De må ikke håndteres uden autorisation eller 
anvendes til andet end til deres formål.

Sikkerhedsventil:  Beregnet til at beskytte det hydrauliske 
højtryksanlæg i tilfælde af  en fejl i bypass-ventilen eller i 
tilfælde af tilstopning af det hydrauliske højtryksanlæg. Sik-

TRANSPORT
�)�R�U�� �D�W�� �À�\�W�W�H�� �D�S�S�D�U�D�W�H�W���� �H�I�W�H�U��
at det er frakoblet el- og 
vandforsyningen, skal par-
keringsbremsen på siden af 
maskinen frigøres, hvorefter 
apparatet skubbes vha. det 
dertil beregnede håndtag.
KOMMANDO- OG STYRE-

B

A

C
B

A

C
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ANVENDELSE AF
RENGØRINGSMASKINEN

KONTROLPANEL

A - Afbryder
B - Brænderafbryder.
C - Signallampe netforsyning 
�I�R�U�H�¿�Q�G�H�V��
D - Signallampe dieselbrænd-
stofniveau.
E - Signallampe signalering 
vedligeholdelse.
F - Signallampe signalering 
forstyrrelser

START AF  RENGØRINGSMASKINEN 

1�����7� �Q�G���I�R�U���Y�D�Q�G�I�R�U�V�\�Q�L�Q�J�V���K�D�Q�H�Q�����¿�J�������$������

2) Rengøringsmaskinen tilsluttes el-nettet ved hjælp af den al-
polede strømafbryder eller ved at sætte stikket i stikkontakten. 

!  Advarsel
Højtrykstrålen sætter dysen i bevægelse. Hold stadig i dysens 
greb. 

3) Start rengørings-maskinen ved at dreje vælgeren til pos. 
�´�,�´�����¿�J�������$����

4) Tryk på aftrækkeren på pistolgrebet og begynde at vaske.

5) For at anvende rengøringsmaskinen med varmt vand, drejes 
�W�H�P�S�H�U�D�W�X�U�U�H�J�X�O�D�W�R�U�H�Q�����¿�J�������%�����W�L�O���G�H���D�Q�E�H�I�D�O�H�G�H���Y�D�V�N�H�Y� �U�G�L�H�U��

!  Advarsel
Rengøringsmaskiner med “Total stop” system starter og stand-
ser motoren, når armen på dysens greb aktiveres og slippes.

!  Fare
Fastlås aldrig grebets arm i stillingen til pumpning.

VISNING AF SIGNALERINGER OG FORSTYRRELSER.

Signallampe C): ���1�H�W�I�R�U�V�\�Q�L�Q�J�H�Q���I�R�U�H�¿�Q�G�H�V�����Q�n�U���V�L�J�Q�D�O�O�D�P�S�H�Q��
lyser uafbrudt (kontakt ”A” i pos. I), ved blinkende signallampe 
er apparatet i tilstanden ”TSI”.
Signallampe D):  dieselbrændstofniveau ved tændt signallam-
pe for lavt niveau. Apparatet standser.
Signallampe E): frist for planlagt vedligeholdelse udløbet 
efter 200 timer.
Signallampen slukkes efter det autoriserede servicecenters 
indgreb.
Signallampe F):  Signalering af forstyrrelse og frist for planlagt 
vedligeholdelse udløbet.
- 2 blink,alarm mikrolækager;
- 3 blink, alarm vandmangel.
- 4 lampeggi,  alarm den termiske sikring har slået fra.
- 5 blink, alarm udløsning af sikkerhedstermostat.

VIGTIGT!

For at fjerne alle urenheder 
eller luftbobler fra vand -
kredsløbet, anbefaler vi at 
rengøringsmaskinen første 
gang startes uden spydet 
og således lader vandet 
rende igennem i nogle 
sekunder.
Urenheder kunne blokere 
mundingen og forårsage 
fejlfunktion (Fig. 8).

ANVENDELSE AF TILBE -
HØR.

Højtryksrenseren er udstyret 
�P�H�G�� �H�Q�� �G�\�V�H�� �P�H�G�� �H�Q�� �À�D�G��
vandstråle i en vinkel af 15° til 
�U�H�Q�J�¡�U�L�Q�J���D�I���V�W�R�U�H���R�Y�H�U�À�D�G�H�U��

DREJELIGT HOVED (valg -
frit tilbehør).

Højtryksrenseren kan udsty-
res med et hoved med drejelig 
dyse til rengøring af meget 
�V�Q�D�Y�V�H�G�H���À�D�G�H�U��

FIG. 7

AA BB
C
D
E
F

FIG. 8

!  Fare
Anvend vandstrålen fra en større afstand for at undgå skader 
pga. for højt vandtryk.
Ret aldrig vandstrålen mod personer, dyr eller elkontakter.

�$�1�9�(�1�'�(�/�6�(���$�)���'�(�7���5�(�*�8�/�(�5�%�$�5�(���+�2�9�(�'�����¿�J��������
Ved anvendelse af rengøringsmidlet skal der monteres en for-
længerlanse, der er udstyret med regulerbart hoved (leveres 
som ekstraudstyr).
Det regulerbare hoved gør det muligt at vælge lavt eller højt 
tryk på vandstrålen. Valget sker ved en drejning af hovedet.
Højt tryk pos. A
Lavt tryk og sæbeindsugning pos. B.

FIG. 9

BA BA
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FIG. 10

REGULERING AF TRYK -
KET OG ANVENDELSE AF 
DAMP 

Dette kapitel behandler kun 
de modeller som er udsty -
ret med ”trykregulerende” 
anordning. Trykregulatoren, 
�¿�J���� �������� �J�L�Y�H�U�� �E�U�X�J�H�U�H�Q�� �P�X-
lighed for at indstille arbejds-
trykket. Når knap C drejes 
mod uret (B) (minimum), 
nedsættes driftstryk.

BRUG AF FASEN TIL 
KOLDT VAND

Velegnet til fjernelse af let 
snavs eller til skylning af have-
redskaber, mure, terrasser og 
til hårde gulve i almindelighed.

Indstil det ønskede driftstryk.

BRUG AF FUNKTIONEN 
”ECO”.

I funktionen ”ECO” bruger høj-
tryksrenseren en driftstempe-
ratur på indtil 60 °C for at be- FIG.11

nytte en energisparende funktion og en bedre miljøpåvirkning.

BRUG AF FASEN TIL VARMT VAND OG DAMP (Hvis denne 
er tilgængelig)

For en korrekt brug af fasen til varmt vand og damp (hvis denne 
er tilgængelig) anbefales følgende temperaturer:

- Let snavs: 30-50 °C:

-  Snavs i omgivelser med fødevarer: Maks. 60 °C

- Rengøring i biler eller af værktøjsmaskiner: 60-90 °C.

- Fjernelse af voks, meget fedtholdigt snavs: 100-110 °C

�����5�H�Q�J�¡�U�L�Q�J���D�I���I�D�F�D�G�H�U�����U�H�Q�J�¡�U�L�Q�J���D�I���R�Y�H�U�À�D�G�H�U�� indtil 110 °C.

Ved brug af dampfasen skal A.P.-dysen udskiftes med 
dampdysen, der leveres som valgfrit tilbehør.

Ved en arbejdstemperatur på mere end 95 °C (203°F) er ar-
bejdstrykket angivet på manometeret som < 32 bar. (460 PSI). 

!  Fare
Under betjening med kogende vand i ”fordampningsfa -
sen” skal du holde dig væk fra åbninger, hvor der slipper 
røg ud (fare for skoldning).
Med henblik på at bruge fasen til koldt vand eller damp skal 
apparatet køle af i ca. 3 minutter med åben pistol.

STANDSNING AF  RENGØRINGSMASKINEN

1) Sluk for brænderen ved at dreje trykregulatoren til pos. ”0” 
���¿�J�������%����

2) Lad rengøringsmaskinen køre med koldt vand i mindst 30 
sekunder for at nedkøle kedlen. 

3) Stands rengørings-maskinen ved at dreje vælgeren til pos. 
�´���´�����¿�J�������$����

4) Slip trykket ud af H.T. slangen ved at trykke på aftrækkeren 
på pistolgrebet .

5) Kobl maskinen fra el-nettet ved hjælp af den alpolede 
strømafbryder eller ved at trække stikket ud af stikkontakten.

6�����6�O�X�N���S�n���Y�D�Q�G�I�R�U�V�\�Q�L�Q�J�H�Q�V���K�D�Q�H�����¿�J�������$����

!  Advarsel
- Sluk for rengøringsmaskinen i forbindelse med afbrydelse af 
arbejdet. Anvend den alpolede strømafbryder, eller træk stikket 
ud af stikkontakten.

- Rengøringsmaskiner med “Total stop” system er afbrudt, når 
den alpolede strømafbryder er i stilling “O”, eller når stikket er 
trukket ud af stikkontakten.

- Luk grebets beskyttelsesdæksel, når rengøringsmaskinen 
ikke anvendes. (Fig. 10).

- Såfremt rengøringsmaskinen fungerer uden væske, kan 
pumpens tætninger beskadiges alvorligt.

RÅD OM ANVENDELSE AF RENGØRINGSMIDLER

!  Advarsel
Denne rengøringsmaskine er designet til brug med rengørings-
midlerne leveret eller anbefalet af producenten.

Anvendelse af andre rengøringsmidler eller kemikalier kan 
påvirke rengøringsmaskinens sikkerhed.

1) Med henblik på miljøet, anbefaler vi rimelig brug af rengø-
ringsmidler, ifølge instruktionerne på pakken.
2) Ud fra udvalget af anbefalede produkter, vælges det som 
egner sig bedst til det pågældende  vaskearbejde og fortynd 
det med vand i henhold til instruktionerne på pakken eller 
i kataloget hørende til de rengøringsmidler som egner sig 
bedst til den pågældende type af varmt-eller koldtvands ren-
gøringsmaskine.
3) Bed forhandleren om kataloget over rengøringsmidler.

OPERATIONSFASER FOR KORREKT RENGØRING MED 
RENGØRINGSMIDLER

1) Forbered opløsningen af rengøringsmidlet i den koncentra-
�W�L�R�Q���V�R�P���S�D�V�V�H�U���E�H�G�V�W���W�L�O���V�Q�D�Y�V�H�W�V���D�U�W���R�J���G�H�Q���R�Y�H�U�À�D�G�H���V�R�P��
skal vaskes.
2) Start rengøringsmaskinen, og sugefunktionen til sæbe på 
�V�S�X�O�H�U�¡�U�H�W�� �R�J�� �I�X�J�W�� �R�Y�H�U�À�D�G�H�Q���� �V�R�P�� �V�N�D�O�� �U�H�Q�V�H�V���� �Q�H�G�H�I�U�D�� �R�J��
opefter. 
Lad det virke i nogle minutter.
3�����6�N�\�O���K�H�O�H���R�Y�H�U�À�D�G�H�Q���J�R�G�W���D�I���I�U�D���R�Y�H�Q���R�J���Q�H�G�H�I�W�H�U���P�H�G���Y�D�U�P�W��
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eller koldt vand ved højt tryk.
4) Efter anvendelse med sæbe skal sugekredsløbet skylles. 
Sæt slangen til sæbeindsugning ned i en dunk med rent vand 
og lad pumpen køre i ca. 1 minut med spulerøret i sæbetil-
sætningsfunktion.

VEDLIGEHOLDELSE

KUN BETJENING SOM ER BESKREVET I BRUGSANVI -
SNINGEN MÅ UDFØRES AF BRUGEREN.

AL ANDEN BETJENING ER FORBUDT.

!  Fare
For vedligeholdelse af kedlen, højtrykspumpe, de elektriske 
dele og alle dele med sikkerhedsfunktion, skal du henvende 
dig til vort tekniske servicecenter.

�3�U�R�G�X�F�H�Q�W�H�Q���H�U���L�N�N�H���D�Q�V�Y�D�U�O�L�J���L���W�L�O�I� �O�G�H���D�I���P�L�V�E�U�X�J�����P�R�G�L�¿�N�D-
tioner, forkert reparation eller hvis vedligeholdelse udføres af 
tredje part som ikke er autoriseret af producenten.

Alle dokumenter som angår reparation og regelmæssig ser-
�Y�L�F�H�����V�n�Y�H�O���V�R�P���H�Y�H�Q�W�X�H�O�O�H���F�H�U�W�L�¿�N�D�W�H�U���Y�H�G�U�¡�U�H�Q�G�H���L�Q�V�W�D�O�O�D�W�L�R�Q��
af apparatet i henhold til gældende love (herunder bestemmel-
serne i IEC 60364-1), skal opbevares omhyggeligt af brugeren, 
sammen med brugsanvisningen.

Få jævnligt, mindst én gang om året, sikkerhedsapparaturet 
�R�J�� �V�S�H�F�L�¿�N�D�W�L�R�Q�H�U�Q�H�� �N�R�Q�W�U�R�O�O�H�U�H�W�� �D�I�� �H�Q�� �D�I�� �Y�R�U�H�� �W�H�N�Q�L�V�N�H�� �V�H�U-
viceafdelinger.

Udstødningssystemet, såsom i varmtvands-højtryksrenseren 
som er kontrolmålt på fabrikken, skal i særdeleshed kontrol-
leres.

Ved indstillingen fra fabrikken, forudses afgivelse af udstød-
ningsgasser med et CO indhold under 0,04% og et røgindhold 
svarende til røgniveau nr. 2 Shell-Bacharach, i henhold til 
gældende love.

!  Fare
Afbryd strømforsyningen ved hiælp af den alpolede strøm-
afbryder eller ved at trække stikket ud af stikkontakten og 
vandforsyningen. Luk for hanen (Se afsnittene om el- og 
vandtilslutning). Til maskinen før du udfører nogen form for 
vedligeholdelsesarbejder. Når vedligeholdelsen er overstået, 
skal du kontrollere at lukkepanelerne er samlet korrekt igen og 
forankret med de medleverede skruer, før rengøringsmaskinen 
igen sættes til forsyning.

Hvis ikke dette overholdes er der risiko for elektrisk stød. 

FIG.12

FORHOLDSREGLER MOD 
FROST

Rengøringsmaskinen må 
ikke udsættes for frost.  

Hvis rengøringsmaskinen 
efterlades hvor den kan blive 
udsat for frost, når arbejdet er 
overstået eller til opbevaring, 
skal der anvendes antifrost-
væske for at forebygge alvor-
lige skader på det hydrauliske 
kredsløb.

ANVENDELSE AF ANTIF -
�5�2�6�7�9�•�6�.�(�����¿�J������������

1) Sluk for vandforsyningen 
(hane), tag slangen af og lad 
rengøringsmaskinen køre 
indtil den er helt tom.
2) Afbryd rengøringsmaski-
nen ved at dreje startafbry-
deren til stilling “0”.  (Fig. 7A).
3) Forbered en beholder med 
antifrostvæskens opløsning. 
4) Anbring forsyningskablet i 
beholderen med frostvæske.
5)	 Start rengøringsmaski-
nen ved at dreje startafbryde-
ren til stilling “I”.

FIG.13

6) Start rengøringsmaskinen og lad den køre indtil der kommer 
antifrostvæske ud gennem spydet.
��) Sug også antifrostvæske op med rengøringsmidlets ind-
tagssystem.
8) Kobl maskinen fra el-nettet ved hjælp af den alpolede 
strømafbryder eller ved at trække stikket ud af stikkontakten.
9���� �+�Y�L�V�� �G�H�U�� �¿�Q�G�H�V�� �H�Q�� �Y�D�U�P�W�Y�D�Q�G�V�E�H�K�R�O�G�H�U�� �S�n�� �Y�D�U�P�W�Y�D�Q�G�V-
renseren, skal rensemiddelopløsningen hældes direkte i 
beholderen.

!  Advarsel
Frostvæske er yderst miljøfarlig. Overhold derfor altid anvis-
ningerne på pakken nøje. Frostvæske må ikke efterlades i 
naturen!

KONTROL AF PUMPENS OLIENIVEAU OG SKIFT AF 
OLIE
Kontrollér af og til olieniveauet i højtrykspumpen ved hjælp af 
�N�R�Q�W�U�R�O�J�O�D�V�V�H�W�����¿�J���������$�����H�O�O�H�U���R�O�L�H�S�L�Q�G�H�Q�����¿�J���������%����
Hvis olien fremtræder mælkeagtig, skal du straks henvende 
dig til det tekniske servicecenter.
Skift olien efter de første 50 timers arbejde og derefter for hver 
500 timer eller en gang om året.  Gør følgende:
1�����6�N�U�X���D�I�W�D�S�Q�L�Q�J�V�S�U�R�S�S�H�Q�����X�Q�G�H�U���S�X�P�S�H�Q�����D�I�����¿�J���������&������
2�����6�N�U�X���S�U�R�S�S�H�Q���D�I���Y�H�G���K�M� �O�S���D�I���R�O�L�H�S�L�Q�G�H�Q�����¿�J������������
3�����/�D�G���D�O���R�O�L�H�Q���O�¡�E�H���X�G���L���H�Q���E�H�K�R�O�G�H�U���R�J���D�À�H�Y�p�U���G�H�W���W�L�O���H�W���D�X�W�R-
riseret indsamlingssted for olie.
4) Sæt aftapningsproppen på igen og hæld ny olie igennem 
�S�n�I�\�O�G�Q�L�Q�J�V�K�X�O�O�H�W���¡�Y�H�U�V�W�����¿�J���������$�����L�Q�G�W�L�O���G�H�W���Q�n�U���Q�L�Y�H�D�X�H�W���V�R�P��
�D�Q�J�L�Y�H�V���S�n���N�R�Q�W�U�R�O�J�O�D�V���V�H�W�����¿�J�������%���� 
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FIG.17

Ret henvendelse til fagud-
dannet personale, såfremt 
rengøringsmaskinen ikke er 
udstyret med tømningsprop 
til olie.

Anvend udelukkende SAE 
15W 40 olie. 

!  Advarsel
Olie er yderst miljøfarlig. 
Overhold derfor altid anvis-
ningerne på pakken nøje. 
Frostvæske må ikke efterla-
des i naturen!

RENGØRING AF BRÆND-
STOFFILTERET OG -TANK 

�)�M�H�U�Q�� �R�J�� �X�G�V�N�L�I�W�� �E�U� �Q�G�V�W�R�ˆ�O-
�W�H�U�H�W�����¿�J������������
Udskift det af og til. 

Tøm brændstoftanken.

�c�E�H�Q���D�I�W�D�S�Q�L�Q�J�V�S�U�R�S�S�H�Q�����¿�J����
16) (hvis monteret) og lad 
alle urenheder løbe ud i en 
beholder.
Skyl tanken ud med ren 
brændstof og luk aftapnings-
proppen.

RENGØRING AF 
VANDFILTERET

Rengør jævnligt vandets ind-
�W�D�J�V�¿�O�W�H�U�� �R�J�� �I�M�H�U�Q�� �H�Y�H�Q�W�X�H�O�O�H��
�X�U�H�Q�K�H�G�H�U�����¿�J������������

UDSKIFTNING AF MUN -
DINGEN

Højtryksmundingen, som 
er monteret på spydet, skal 
udskiftes af og til, idet denne 
komponent udsættes for  nor-
malt slid under brug. Sliddet 
kan normalt spores ved et 
tab af arbejdstryk i rengø-
ringsmaskinen. Når den skal 
udskiftes må du henvende 
dig til leverandøren og/eller 
forhandleren for at få råd.

SKEMA OVER RUTINEMÆSSIG VEDLIGEHOLDEL -
SE SOM SKAL UDFØRES AF BRUGEREN
Beskrivelse af operationerne:

Kontrollér strømkablet - rør - 
højtryksforbindelser

Ved hver anven-
delse

1° olieskift i H.T. pumpen Efter 50 timer

Efterfølgende olieskift i H.T. pumpen For hver 500 timer

Skift og rengør br� �Q�G�V�W�R�ˆ�O�W�U�HFor hver 250 timer

Rens brændstoftanken For hver 250 timer

�5�H�Q�V���Y�D�Q�G�¿�O�W�U�H�W For hver 250 timer

SKEMA OVER EKSTRAORDINÆR VEDLIGEHOL -
DELSE SOM SKAL UDFØRES AF DET TEKNISKE 
SERVICECENTER

Beskrivelse af operationerne:

Kedel

Rens spiralen For hver 250 timer

Afkalk spiralen For hver 500 timer

Rens brændstofpumpen For hver 250 timer

Skift brændstofmundingen For hver 250 timer

Indstil elektroderne For hver 250 timer

Skift elektroderne For hver 500 timer

Skift pakninger på H.T. pumpen For hver 500 timer

Skift spydets munding For hver 200 timer

Kalibrering og kontrol 
af Sikkerhedsanordningerne

For hver 500 timer

AFKALKNING

�$�I�N�D�O�N�Q�L�Q�J���V�N�D�O���X�G�I�¡�U�H�V���D�I���R�J���W�L�O�����L�G�H�W���N�D�O�N�H�Q���V�R�P���E�H�¿�Q�G�H�U���V�L�J���L��
�Y�D�Q�G�H�W���D�À�H�M�U�H�V���L�Q�G�H�Q�L���G�H�W���K�\�G�U�D�X�O�L�V�N�H���N�U�H�G�V�O�¡�E���R�J���U�¡�U�V�O�D�Q�J�H�Q����
hvilke med tiden vil stoppe til.
Henvend dig til vort tekniske servicecenter for at få ma -
skinen afkalket af og til; dette vil spare penge for dig og 
�I�R�U�¡�J�H���U�H�Q�J�¡�U�L�Q�J�V�P�D�V�N�L�Q�H�Q�V���H�‡�H�N�W�L�Y�L�W�H�W��

FIG.14

FIG.16

FIG.15
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VIGTIGT:
Disse intervaller refererer til normale arbejdsforhold. Ved større arbedjsfrekvens skal intervallerne mellem hver 

operation nedsættes. 
Producenten fritages for ansvar i forbindelse med anvendelse af ikke-originale reservedele. I sådanne tilfælde 

påhviler alt ansvar på den, der installerer de ikke-originale reservedele.

INAKTIVE PERIODER
 

Hvis maskinen skal være inaktiv i længere tid,  skal den afbrydes fra forsyningerne, tanken(e) tømmes for alle brugsvæsker og 
alle dele som kunne blive angrebet af rust beskyttes.
Fedt de dele ind som ellers ville kunne tørre ud, f.eks. forsyningsslangerne. Når maskinen igen tages  i brug, skal det sikres at 
der ikke er revner eller huller i vandforsyningens slanger.
�2�O�L�H�U���R�J���N�H�P�L�V�N�H���V�W�R�‡�H�U���V�N�D�O���E�R�U�W�V�N�D�‡�H�V���L���R�Y�H�U�H�Q�V�V�W�H�P�P�H�O�V�H���P�H�G���G�H�Q���J� �O�G�H�Q�G�H���O�R�Y�J�L�Y�Q�L�Q�J����

BORTSKAFNING
 

Hvis rengøringsmaskinen ikke længere skal anvendes, bør den gøres uanvendelig ved at fjerne elforsyningsledningen fuld-
stændigt.
Det er desuden vigtigt, at alle de dele af rengøringsmaskinen, der vil kunne udgøre en fare, gøres ufarlige, især for børn, som 
�N�X�Q�Q�H���¿�Q�G�H���S�n���D�W���O�H�J�H���P�H�G���U�H�Q�J�¡�U�L�Q�J�V�P�D�V�N�L�Q�H�Q�����Q�n�U���G�H�Q���L�N�N�H���O� �Q�J�H�U�H���D�Q�Y�H�Q�G�H�V��
�3�U�R�G�X�N�W�H�W���H�U���V�S�H�F�L�D�O�D�‡�D�O�G���L���K�H�Q�K�R�O�G���W�L�O���:�(�(�(���G�L�U�H�N�W�L�Y�H�W�����R�J���G�H�W���R�S�I�\�O�G�H�U���N�U�D�Y�H�Q�H���L���G�H���Q�\�H���P�L�O�M�¡�G�L�U�H�N�W�L�Y�H�U�����'�H�W���V�N�D�O���E�R�U�W�V�N�D�‡�H�V��
�V� �U�V�N�L�O�W�����G���Y���V�����L�N�N�H���V�D�P�P�H�Q���P�H�G���D�O�P�L�Q�G�H�O�L�J�W���D�‡�D�O�G�����L���K�H�Q�K�R�O�G���W�L�O���G�H�Q���J� �O�G�H�Q�G�H���O�R�Y�J�L�Y�Q�L�Q�J����
�$�Q�Y�H�Q�G���L�N�N�H���G�H�O�H���V�R�P���H�U���W�D�J�H�W���D�I���I�R�U���E�R�U�W�V�N�D�‡�H�O�V�H�����V�R�P���U�H�V�H�U�Y�H�G�H�O�H��
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FEJLFINDING
�,�Q�G�H�Q���G�H�U���X�G�I�¡�U�H�V���I�H�M�O�¿�Q�G�L�Q�J�����V�N�D�O���U�H�Q�J�¡�U�L�Q�J�V�P�D�V�N�L�Q�H�Q���D�I�E�U�\�G�H�V���I�U�D���V�W�U�¡�P���I�R�U�V�\�Q�L�Q�J�H�Q�����Y�H�G���K�L� �O���D�I���G�H�Q���D�O�S�R�O�H�G�H��

strømafbryder eller ved at trække stikket ud af stikkontakten og vandforsyningen.

FEJL ÅRSAGER FEJLRETNING

Når kontakten drejes starter rengørings-
maskinen ikke.

Forkert strømtilslutning.

Den termiske sikring har slået fra.

Kontrollér strømforsyningen. 

Aktivér den igen. (hvis den slår fra igen, 
må du henvende dig til det tekniske 
servicecenter).

Der er ingen stråle eller der er lækage 
i højtryksvandsystemet. Højtryksrense-
ren standser efter 30 sek. 
(DS Vers.)

Filteret for vandforsyning er tilstoppet.
Tilslutningen med vandforsyningen er 
defekt.

Vandhanen er lukket.
Lækager i højtrykssystemet.

Rens det.
Kontrollér.

Åben den.
Ret henvendelse til servicecenteret.

Pumpen drejer men opnår ikke det 
nominelle tryk.

Filteret for vandforsyning er tilstoppet.
Tilslutningen med vandforsyningen er 
defekt.
Trykreguleringens ventil er sattil mini-
mum.
Stråledysen er slidt.
Ventilerne er snavsede eller slidte. 
Hanen for rengøringsmiddel står åben. 
Justeringsanordning for tryk på strå-
lestudsen står åben (hvis installeret).

Rens det.
Kontrollér.

Regulér den.

Ret henvendelse til servicecenteret.

Luk den.

Trykket stiger og falder, når stråledysen 
står åben. 

Dysen er tilstoppet eller deformeret. 

Utilstrækkelig forsyning.
Hanen for rengøringsmiddel står åben.

Rens den eller ret henvendelse til 
servicecenteret.
Kontrollér.
Luk den.

I forbindelse med omføring eller komplet 
afbrydelse standser højtryksrenseren.
(DS Vers.)

Mikrolækager af vand fra højtrykssy-
stemet.

Ret henvendelse til servicecenteret.

Kedlen tændes ikke, når temperaturre-
gulatoren drejes til den ønskede position.

Mangel på brændstof.

Motorens rotationsretning er forkert på 
de trefasede modeller.

Kontrollér brændstofniveauet i tanken 
og kontrollér, om der er vand i brænd-
stofsystemet.

Ret henvendelse til servicecenteret.

Vandet er for koldt.

Temperaturregulatorens position.

Filtrene er tilstoppede.

Kedlens kølespiral er tilstoppet af kalk..

Kontrollér.

Rens eller udskift.

Ret henvendelse til servicecenteret.

For store røgmængder fra aftrækska-
nalen.

Forbrændingen er forkert.

Brændstoffet indeholder urenheder 
eller vand.

�5�H�Q�V�� �E�U� �Q�G�V�W�R�ˆ�O�W�U�H�Q�H�� �H�O�O�H�U�� �X�G�V�N�L�I�W��
dem. Ret henvendelse til servicecen-
teret.
Tøm tanken og rens den omhyggeligt. 
�5�H�Q�V���E�U� �Q�G�V�W�R�ˆ�O�W�U�H�Q�H��

Utilstrækkelig indsugning af rengøring-
smiddel.

Rengøringsmidlet er opbrugt.

Kølespiralen eller slangerne er tilstop-
pede.

Fyld beholderen med rengørings-
middel.

Ret henvendelse til servicecenteret.

Vandlækager fra toppen. Pakningerne er slidte. Ret henvendelse til servicecenteret.

Vand i olien. For høj luftfugtighed. Skift olien.

�1�%�����'�U�H�M���K�R�Y�H�G�D�I�E�U�\�G�H�U�H�Q���³�$�´�����¿�J�����������W�L�O���S�R�V�����³���´���R�J���K�H�U�H�I�W�H�U���W�L�O���S�R�V�����³�,�´���I�R�U���D�W���Q�X�O�V�W�L�O�O�H��

VIGTIGT:
Anvend, til vedligeholdelse og/eller reparationer, udelukkende originale reservedele som yder den bedste kvalitet 

og pålidelighed. Hvis ikke der anvendes originale reservedele, fritages producenten fra al ansvar.
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Gratulerar! Vi vill tacka dig

för att du valt denna hetvattentvätt. Ditt val visar att du inte accepterar några kompromisser utan endast nöjer dig med det bästa.
Vi har sammanställt det här häftet för att göra det möjligt för dig att utnyttja tvättaggregatets kvalitet och höga prestanda på 
bästa sätt.
Läs därför hela bruksanvisningen innan du använder maskinen.
CE-symbolen på maskinen betyder att den är konstruerad i överensstämmelse med europeisk säkerhetsstandard.

Vi kan också erbjuda ett brett urval städmaskiner som:
DAMMSUGARE, SKURMASKINER, SOPMASKINER och ett komplett program TILLBEHÖR, RENGÖRINGSKEMIKALIER 
och RENGÖRINGSMEDEL för rengöring av alla typer av ytor.
Fråga efter en fullständig produktkatalog hos din återförsäljare.

ÖVERSÄTTNING AV BRUKSANVISNING I ORIGINAL
Tillverkaren tar inget ansvar för eventuella tryckfel i bruksanvisningen.

Tillverkaren förbehåller sig även rätten att ändra och uppdatera detta dokument utan föregående meddelande.
Mångfaldigande av denna bruksanvisning i någon form, helt eller delvis, 

är inte tillåtet utan tillverkarens medgivande.

FÖRBEREDELSER FÖR ANVÄNDNING AV TVÄTTEN

Läs igenom hela manualen innan du ansluter hetvattentvätten till eluttag och vattenledning.

B

A

C
B

A

C

Montering av munstycket.

Anslutning till vattenledning.
Min 200 kPa
Max 800 kPa

Elektrisk anslutning.

30 mA

ChemicalChemical
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BESKRIVNING AV SYMBOLER PÅ TVÄTTAGGREGATET

TILLKOPPLING AV PUMP-
MOTORN.
	

HUR MAN TÄNDER BRÄN-
NAREN.

	

BRÄNSLE (DIESEL).

KEMIKALIER (RENGÖ-
RINGSMEDEL).

SKA INTE FÖRSÖRJAS 
MED DRICKSVATTEN. 
ANVÄND EN LEDNINGS-
BRYTARE ENLIGT STAN-
DARDEN EN 12729 TYP BA.

RIKTA INTE STRÅLEN DI-
REKT MOT MÄNNISKOR, 
DJUR, ELUTTAG ELLER 
AGGREGATET.
	
	

	

VARNING:  R ISK FÖR 
BRÄNNSKADOR.
	

	

	

VARNING: RISK FÖR ELEK-
TRISKA STÖTAR. 
	
	

	

	

JORD.
	
	

	

	

VATTENINLOPP.
	

	

	

	

VATTENUTLOPP.
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ALLMÄNNA SÄKERHETSREGLER 
FÖR ANVÄNDANDE AV 
HÖGTRYCKSSPRUTOR.

!  Varning
- Den elektriska anslutningen måste utföras 
av behörig tekniker som har erforderlig ut-
bildning enligt gällande lagstiftning (följ be-
stämmelserna i standarden 60364-1 följas), 
och enligt tillverkarens krav.
Felaktig elinstallation kan orsaka skador på 
personer, djur och egendom. Tillverkaren 
ansvarar inte för sådana skador.
�+�|�J�W�U�\�F�N�V�V�S�U�X�W�R�U���P�H�G���H�‡�H�N�W�I�|�U�E�U�X�N�Q�L�Q�J���X�Q-
der 3 kW ansluts till elnätet med stickpropp.
Kontrollera i detta fall att installationen inklu-
�V�L�Y�H���Y�l�J�J�X�W�W�D�J���N�O�D�U�D�U���D�W�W���O�H�Y�H�U�H�U�D���G�H�Q���H�‡�H�N�W��
som anges på utrustningens märkplåt (kW).
�5�n�G�J�|�U���P�H�G���H�Q���N�Y�D�O�L�¿�F�H�U�D�G���W�H�N�Q�L�N�H�U���R�P���G�X��
är osäker.

- Innan utrustningen ansluts är det viktigt 
att kontrollera att märkplåtens och elnätets 
�V�S�H�F�L�¿�N�D�W�L�R�Q�H�U���|�Y�H�U�H�Q�V�V�W�l�P�P�H�U��

- Använd inte förlängningssladdar för att 
försörja rengöringsmaskinen.
Om förlängningssladdar används måste 
kontakten och uttaget hållas täta. Olämpliga 
förlängningssladdar kan vara farliga.

- Utrustningen kan användas utan risk för 
elskador endast om den är korrekt ansluten 
och tillfredsställande jordad enligt gällande 
lagstiftning. (följ bestämmelserna i standar-
den 60364-1 följas).
Användaren måste kontrollera att elinstal-
�O�D�W�L�R�Q�H�Q���X�S�S�I�\�O�O�H�U���G�H�V�V�D���N�U�D�Y�����%�H���H�Q���N�Y�D�O�L�¿-
cerad tekniker inspektera installationen om 
du är tveksam.
Tillverkaren tar inget ansvar för skador or-
sakade av bristfällig jordning.

- Högtryckssprutan måste anslutas till 
�H�O�Q�l�W�H�W�� �Y�L�D�� �H�Q�� �À�H�U�S�R�O�L�J�� �V�W�U�|�P�E�U�\�W�D�U�H�� �P�H�G��

RISKKLASSIFICERING :

!  Fara
Vid en omedelbar risk som kan orsaka allvarliga eller livsho-
tande skador

!  Varning
�9�L�G�� �V�L�W�X�D�W�L�R�Q�H�U�� �G�l�U�� �G�H�W�� �¿�Q�Q�V�� �P�|�M�O�L�J�� �U�L�V�N�� �V�R�P�� �N�D�Q�� �R�U�V�D�N�D�� �D�O�O-
varliga skador

Viktigt
�9�L�G���V�L�W�X�D�W�L�R�Q�H�U���G�l�U���G�H�W���¿�Q�Q�V���P�|�M�O�L�J���U�L�V�N���V�R�P���N�D�Q���R�U�V�D�N�D���N�U�R�S�S�V����
eller materialskador. 

INLEDNING

!  Varning
Läs bruksanvisningen innan du installerar och använder tvät-
taggregatet.  Bruksanvisningen är en del av produkten.  

Läs noga alla säkerhetsföreskrifter och anvisningar i bruksan-
visningen eftersom de ger viktig information om hur maskinen 
ANVÄNDS och SKÖTS PÅ ETT SÄKERT SÄTT . Var särskilt 
uppmärksam på de allmänna säkerhetsföreskrifterna som 
�¿�Q�Q�V���X�S�S�W�D�J�Q�D��

SPARA BRUKSANVISNINGEN FÖR FRAMTIDA BEHOV.

!  Varning
Följande anvisningar måste vara kända av rengöringsmaski-
nens användare och av den som utför rutinunderhållet.

KLASSIFICERING

Vid användningen måste användaren följa säkerhetsföreskrif-
terna i bruksanvisningen, och speciellt observera följande 
punkter:

�%�H�W�U�l�‡�D�Q�G�H���V�N�\�G�G���P�R�W���H�O�H�N�W�U�L�V�N�D���V�W�|�W�D�U���W�L�O�O�K�|�U���K�|�J�W�U�\�F�N�V�V�S�U�X�W�D�Q��
KLASS I .

�+�|�J�W�U�\�F�N�V�V�S�U�X�W�D�Q�� �K�D�U�� �N�O�D�V�V�L�¿�F�H�U�D�W�V�� �S�n�� �I�D�E�U�L�N�H�Q���� �R�F�K�� �D�O�O�D�� �V�l-
kerhetsanordningar har förseglats. Det är förbjudet att ändra 
dessa inställningar.

Vattnet i hetvattensprutan värms med en dieselbrännare .

Högtryckssprutan får endast användas på ett stabilt och plant 
�X�Q�G�H�U�O�D�J�����'�H�Q���I�n�U���L�Q�W�H���À�\�W�W�D�V���P�H�G�D�Q���G�H�Q���l�U���L�J�n�Q�J���H�O�O�H�U���D�Q�V�O�X-
ten till elnätet. Försummelse av detta kan medföra allvarliga 
skador.

Högtryckssprutan får inte användas i korrosiv miljö och inte 
heller där det kan vara risk för explosioner (ånga eller gas).
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kontaktavstånd minst 3 mm i frånkopplat 
�O�l�J�H�����6�W�U�|�P�E�U�\�W�D�U�H�Q�V���V�S�H�F�L�¿�N�D�W�L�R�Q�H�U���P�n�V�W�H��
�P�R�W�V�Y�D�U�D�� �V�S�H�F�L�¿�N�D�W�L�R�Q�H�U�Q�D�� �I�|�U�� �G�H�Q�Q�D�� �D�S-
paratur. (Detta gäller inte högtryckssprutor 
�P�H�G���V�W�L�F�N�S�U�R�S�S���R�F�K���H�‡�H�N�W�I�|�U�E�U�X�N�Q�L�Q�J���O�l�J�U�H��
än 3 kW).
Det rekommenderas att strömförsörjning-
�H�Q�� �L�Q�N�O�X�G�H�U�D�U�� �H�Q�� �G�L�‡�H�U�H�Q�W�L�D�O�E�U�\�W�D�U�H�� �V�R�P��
avbryter försörjningen om strömmen mot 
jord överstiger 30 mA under 30 ms eller en 
anordning som kontrollerar jordkretsen.

- Utrustningen är bortkopplad från elnä-
tet endast om stickproppen är urdragen, 
�U�H�V�S�H�N�W�L�Y�H�� �G�H�Q�� �À�H�U�S�R�O�L�J�D�� �V�W�U�|�P�E�U�\�W�D�U�H�Q�� �l�U��
frånkopplad.

- Tillverkaren avsäger sig allt ansvar om 
ovanstående regel försummas. Vidare be-
traktas sådan användning som obehörig.

- Rengöringsmaskinen ska betraktas som 
en fast anläggning.

- Rengöringsmaskiner med systemet “To-
tal stop” räknas som avstängda när den 
allpoliga strömbrytaren är i läge “O” eller 
när stickproppen är utdragen. Då rengö-
ringsmaskinen lämnas, även tillfälligt, ska 
�G�H�Q���V�W�l�Q�J�D�V���D�Y���P�H�G���G�H�Q���À�H�U�S�R�O�L�J�D���E�U�\�W�D�U�H�Q��
eller genom att koppla från kontakten från 
strömuttaget.

- Operatören ska övervaka rengöringsma-
skinen när den är i drift.

- Rengöringsmaskinen ska inte användas 
av barn, minderåriga, personer med fysiska, 
sensoriella eller mentala funktionshinder, 
personer som är påverkade eller som inte 
har någon erfarenhet och kunskap om 
maskinen.
Operatören ska underrättas om apparatens 
bruksanvisning av en säkerhetsansvarig 
person.
Barn måste övervakas så att de inte kan leka 
med rengöringsmaskinen.

- Använd endast originaltillbehör för att inte 
utsätta dig för onödiga risker.

- Slangen till utrustningens munstycke får 
inte vara skadad. Byt den omedelbart vid 
skada. Slangen ska vara markerad med 
det tillåtna trycket, tillverkningsdatumet och 
tillverkaren.

- Tryckslangar och kopplingar till högtrycks-
system är väsentliga för att högtrycksspru-
tan skall fungera på ett säkert sätt. Använd 
endast originaldelar enligt tillverkarens 
rekommendationer vid byte.

- Använd inte högtryckssprutan om andra 
personer eller djur vistas inom arbetsom-
rådet. Vatten under högt tryck kan orsaka 
skador vid oförsiktig användning. Strålen får 
aldrig riktas mot personer eller djur, elektrisk 
utrustning eller mot denna apparat.
- Högtrycksstrålen orsakar en motkraft på 
munstycket. Håll stadigt i handtaget.

- Planera rengöringsarbetet innan du sätter 
på högtryckssprutan.
Bär tillräckliga skyddskläder som skydd mot 
�N�U�L�Q�J�À�\�J�D�Q�G�H���U�R�V�W���R�F�K���D�Q�G�U�D���I�|�U�H�P�n�O��

- Använd inte högtryckssprutan i olämpliga 
miljöer (livsmedels- eller medicinproduk-
tion, mm). Följ aktuell lagstiftning och sä-
kerhetsföreskrifter.

- Denna apparat har formgetts för en använd-
ning med rengöringsmedel som levereras 
eller rekommenderas av tillverkaren. En 
användning av andra rengöringsmedel eller 
kemiska ämnen kan påverka apparatens 
säkerhet.
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En skadad elsladd får endast bytas hos 
någon av våra serviceverkstäder.
Användaren får inte byta sladden på egen 
hand.

- Elsladden får aldrig vara under mekanisk 
spänning, och den ska dras där den ej ut-
sätts för klämskador.

- Tänk alltid på följande regler då du hand-
skas med elektrisk apparatur:
• Vidrör inte utrustningen med våta eller 
fuktiga händer eller fötter.
• Använd inte utrustningen om du är barfota 
eller har olämpliga kläder.
• Dra inte ur stickproppen genom att dra i 
elsladden eller själva apparaten.(För rengö-
ringsmaskin som har en stickpropp och en 
�H�‡�H�N�W���X�Q�G�H�U�������N�:����

- Stäng av utrustningen vid skada eller fel-
funktioner och försök inte rätta till felet själv. 
(frånkoppla ström- och vattentillförseln med 
den allpoliga strömbrytaren eller genom att 
dra ut stickproppen ur uttaget för rengö-
�U�L�Q�J�V�P�D�V�N�L�Q���P�H�G���H�‡�H�N�W���X�Q�G�H�U�������N�:����

- Vid en olycka, kontakta en läkare eller 
akuten.

�%�H�W�U�l�‡�D�Q�G�H�� �V�N�\�G�G�� �P�R�W�� �H�O�H�N�W�U�L�V�N�D�� �V�W�|�W�D�U��
tillhör högtryckssprutan KLASS I .

Åsidosättande av ovanstående varning 
fritar tillverkaren från allt ansvar och 
betraktas som vårdslöst bruk av pro -
dukten.

- Vid användning kan pulverdimma bildas. 
Inandning av pulverdimma kan vara skadlig 
för hälsan.

- Risk för explosion.  Spreja inte brandfarliga 
vätskor.

- En riskbedömning måste göras av ar-
�E�H�W�V�J�L�Y�D�U�H�Q�� �I�|�U�� �D�W�W�� �V�S�H�F�L�¿�F�H�U�D�� �Q�|�G�Y�l�Q�G�L�J�D��
skyddsåtgärder relaterade till bildandet av 
pulverdimma beroende på ytan som ska 
rengöras och dess miljö. Andningsskydd 
som motsvarar klass FFP 2 eller högre 
är lämpliga som skydd mot inandning av 
pulverdimma.

- Rikta inte vattenstrålen mot dig själv eller 
andra för att rengöra skor eller kläder.

- Det är förbjudet att spärra ventilen (spa-
ken) på handtaget i öppet läge under arbete.

- Vattnet i hetvattensprutorna värms upp 
med en dieselbrännare. Andra bränslen 
medför risk för skador.

- Före rengöring eller underhåll av maskinen 
måste den kopplas bort från både el- och 
vattenförsörjningen.

- Kontrollera regelbundet, minst en gång per 
år, alla säkerhetsanordningar hos någon av 
våra serviceverkstäder.

- Maskinen är avsedd för utomhusbruk.
Om apparaten används i en stängd lokal ska 
ett rökuppsugningssystem  installeras. Se 
till att ventilationen i lokalen är god.

- Håll hetvattensprutan under noga uppsikt 
under arbetet.

- Se till att munstycken eller ventilationshål, 
samt värme och rökutsug i hetvattenspru-
torna inte sätts igen.

- Använd inte maskinen om elsladden är 
skadad.
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REKOMMENDERADE ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Aggregatet är avsett endast för rengöring av maskiner, fordon, 
byggnader och allmänna utrymmen som tål rengöring med 
högtrycksstråle mellan 25 och 250 bar (360 - 3600 PSI). inom 
yrkes- och handelsområdet.
Apparaten är inte lämplig för användning på höjder över 2000 
meter.

Aggregatet är konstruerat för att användas tillsammans med 
de rengöringsprodukter som medföljer eller rekommenderas 
av tillverkaren.  Bruk av andra typer av rengöringsmedel eller 
kemikalier kan påverka aggregatets säkerhet.

Aggregatet får inte användas till något annat än vad det är 
avsett för.

Allt annat bruk betraktas som otillbörligt.

Exempel på otillbörligt bruk:

- Rengöring av ytor som inte tål vatten under högt tryck.
- Tvättning av människor, djur, elektrisk apparatur 
  eller denna maskin.
- Bruk av olämpliga rengöringsmedel eller kemikalier.
- Låsning av avtryckaren (spaken) på munstycket i 
  öppet läge.

Tillverkaren tar inte något ansvar för skador till följd av otillbör-
�O�L�J�W�����I�H�O�D�N�W�L�J�W���H�O�O�H�U���Y�n�U�G�V�O�|�V�W���E�U�X�N�����%�H�W�U�l�‡�D�Q�G�H���V�l�N�H�U�K�H�W�V�U�H�J�O�H�U��
är tvättaggregaten konstruerade enligt europeisk standard.

FÖRBEREDELSER

UPPACKNING
Packa upp tvättaggregatet och kontrollera att det är oskadat.
Använd inte maskinen om du är osäker.
Vänd dig till återförsäljaren.
Emballaget (påsar, kartonger, spikar osv.) kan vara farligt. 
Kontrollera därför att det hålls oåtkomligt för barn, och att 
�G�H�W�� �I�|�U�Y�D�U�D�V�� �R�F�K�� �E�R�U�W�V�N�D�‡�D�V�� �X�Q�G�H�U�� �L�D�N�W�W�D�J�D�Q�G�H�� �D�Y�� �J�l�O�O�D�Q�G�H��
miljölagstiftning.

MONTERING AV AGGREGATETS DELAR
Aggregatets huvuddelar och säkerhetsanordningar är monte-
rade av tillverkaren.
Av utrymmes- och transportskäl levereras vissa delar separat.
Användaren måste själv montera dessa delar enligt anvisning-
arna i respektive tillbehörssatser.

MÄRKPLÅT:
�0�l�U�N�S�O�n�W�H�Q���L�Q�Q�H�K�n�O�O�H�U���G�H���Y�L�N�W�L�J�D�V�W�H���W�H�N�Q�L�V�N�D���V�S�H�F�L�¿�N�D�W�L�R�Q�H�U�Q�D��
för tvättaggregatet. Den är placerad på vagnen och alltid synlig.

!  Varning  
Kontrollera märkplåten i samband med inköpet av tvät -
taggregatet. Informera omedelbart tillverkaren och/eller 
återförsäljaren om märkplåt saknas. Maskiner som sak -
nar märkplåt får inte användas, och tillverkaren tar inget 
ansvar för dem.  Produkter utan märkplåt är av osäker 
tillverkning och kan vara farliga.

KLÄDER OCH UTRUSTNINGAR

Använd skyddsskor med halksäkra sulor.

Bär skyddsglasögon eller visir och 
skyddskläder.

Det rekommenderas att använda en 
arbetsoverall för att minska risk för 
kroppsskador vid en oavsiktlig kontakt 

med högtrycksvatten.

Beroende på ytan som ska rengöras och dess miljö, kan nödvän-
diga skyddsåtgärder för pulverdimma inkludera andningsmasker 
som motsvarar klass FFP 2 eller högre.
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PÅFYLLNING AV
BRÄNSLETANKEN

Fyll tanken med rätt bränsle 
�I�|�U���G�L�H�V�H�O�P�R�W�R�U�H�U�����¿�J����������

FIG. 1

!  Varning  
Använd inget annat bränsle än det som anges på märk -
plåten.
Kontrollera bränslenivån då och då medan aggregatet 
är igång.
Bränslepumpen kan skadas om man försöker köra tvät -
taggregatet utan bränsle.

FIG. 2

PÅFYLLNING AV
KEMIKALIETANKEN

!  Varning
Välj det produkt på listan över 
rekommenderade produkter 
som är bäst lämpad för det ak-
�W�X�H�O�O�D���D�U�E�H�W�H�W�����¿�J�����������R�F�K���V�S�l�G��
med vatten enligt instruktio-
nerna på förpackningen.
Fyll kemikalietanken med den 
�X�W�V�S�l�G�G�D���S�U�R�G�X�N�W�H�Q�����¿�J������������

Be din återförsäljare om en 
katalog över de rengörings-
medel som rekommenderas 
beroende på rengöringsar-
bete och den yta som skall 
tvättas.
Efter användning av rengö-
ringsmedlet måste kemika-
lieintagsledningen spolas ur 
med rent vatten.

FIG. 3

D
iesel

D
iesel

ChemicalChemical

FIG. 6

FIG. 5

Skyddsanordning på sprut -
rörets skaft:  förhindrar en 
oavsiktlig aktivering av spa-
ken på skaftet.
Värmeskydd:  Värmeskyddet 
stannar upp maskinen vid en 
överhettning av elmotorn.

ANSLUTNING TILL VAT -
TENLEDNING

Anslut intagsslangen till ett 
vattenuttag (fig. 5A) och 
kopplingen på tvättaggregatet 
���¿�J�������%������
Kontrollera att tryck och vat-
�W�H�Q�À�|�G�H�� �l�U�� �D�Y�S�D�V�V�D�G�H�� �H�I�W�H�U��
rengöringsarbetet: 2 till 8 BAR 
(29 till 116 PSI).
Högsta tillåtna temperatur på 
det ingående vattnet är 50 °C 
(122 °F).

Anslut högtrycksslangen till 
�W�Y�l�W�W�D�J�J�U�H�J�D�W�H�W�����¿�J�������&�����R�F�K��
�L�O�O���P�X�Q�V�W�\�F�N�H�W�����¿�J����������

FIG. 4

!  Varning
Innan du ansluter aggregatet till vatten och elförsörjning mås-
te du känna till hur tvättaggregatets reglage och kontroller 
fungerar.
Anvisningarna i bruksanvisningen och bilderna måste följas 
i detalj.

SKYDDSANORDNING
Skyddsanordningarna ska skydda användaren och apparaten 
och får inte ändras eller användas till något annat än vad de 
avsetts för.

Säkerhetsventil: Är till för att skydda högtrycks hydraulan-
läggningen vid skador på shuntventilen eller vid tilltäppningar 
på högtrycks hydraulanläggningen. Säkerhetsventilen ställs in 
av tillverkaren och förseglas. Ingrepp på säkerhetsventilen ska 
endast utföras av servicecentret.

TRANSPORT
Frigör parkeringsbromsen på 
�V�L�G�D�Q���D�Y���P�D�V�N�L�Q�H�Q���I�|�U���D�W�W���À�\�W�W�D��
den efter att den kopplats ur 
från el- och vattennätet. Tryck 
den med hjälp av handtaget.

REGLAGE OCH KONTROL -
LER

B

A

C
B

A

C
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!  Fara
Tvättaggregatet får endast köras på rent vatten. Smutsigt 
eller sandigt vatten, korrosiva kemikalier och lösningsme -
del kan ge allvarliga skador på aggregatet.

!  Fara
Sug aldrig upp vätskor som innehåller rena lösningsmedel eller 
syror! Till exempel bensin, förtunningsmedel för målarfärger 
eller gasolja. Dimman som sprids av sprutröret är mycket 
brandfarlig, explosiv och giftig. 

Tillverkaren avsäger sig allt ansvar om ovanstående regel 
försummas. Vidare betraktas sådan användning som obehörig.

Viktigt
Respektera bestämmelserna som ges av vatten-
försörjningsverket. 
Gällande regler förutser att apparaten inte kopplas 

till dricksvattennätet som inte har en lämplig ledningsbrytare. 
Använd en lämplig ledningsbrytare enligt standarden EN 
12729 typ BA.
�9�D�W�W�Q�H�W�� �V�R�P�� �U�L�Q�Q�H�U�� �L�J�H�Q�R�P�� �H�Q�� �V�H�S�D�U�D�W�R�U�� �N�O�D�V�V�L�¿�F�H�U�D�V�� �L�Q�W�H��
längre som dricksvatten. 

!  Varning
Koppla inte maskinen till behållare med dricksvatten.

ELEKTRISK ANSLUTNING

Tvättaggregatet får endast anslutas till elnätet av behörig 
elektriker som känner till vilka bestämmelser som gällande 
regler och anvisningar.

Kontrollera att nätspänningen på platsen överensstämmer 
med tvättaggregatets märkspänning, som anges på märk-
plåten.

	 !  Fara
- Elsladden måste vara klämsäker.

- Använd inte maskinen om elsladden är skadad.

- Tänk alltid på följande regler då du handskas med elektrisk 
apparatur:
• Vidrör inte utrustningen med våta eller fuktiga händer    eller 
fötter.
• Använd inte utrustningen om du är barfota eller har olämpliga 
kläder.
• Dra inte ur stickproppen genom att dra i elsladden eller själva 
apparaten. (För rengöringsmaskin som har en stickpropp och 
�H�Q���H�‡�H�N�W���X�Q�G�H�U�������N�:����

�%�H�W�U�l�‡�D�Q�G�H���V�N�\�G�G���P�R�W���H�O�H�N�W�U�L�V�N�D���V�W�|�W�D�U���W�L�O�O�K�|�U���K�|�J�W�U�\�F�N�V�V�S�U�X�W�D�Q��
KLASS I .

Åsidosättande av ovanstående varning fritar tillverkaren 
från allt ansvar och betraktas som vårdslöst bruk av 
produkten.

ANVÄNDNING AV 
TVÄTTAGGREGATET

KONTROLLPANEL

A - Strömbrytare.
B - Brännarens strömbrytare.
C - Kontrollampa kopplat nät.
D - Kontrollampa dieselbräns-
le nivå.
E - Kontrollampa för fel
F - Kontrollampa underhåll

START AV TVÄTTAGGREGATET

1�����g�S�S�Q�D���Y�D�W�W�H�Q�W�L�O�O�I�|�U�V�H�O�Q�����¿�J�������$������

2) Anslut rengörings-maskinen till elnätet med den allpoliga 
strömbrytaren eller genom att sätta in kontakten i vägguttaget. 

3)Starta tvättaggregatet genom att vrida strömbrytaren till läge 
�������¿�J�������$����

!  Varning
Högtrycksstrålen sätter munstycket i rörelse. Håll stabilt i 
munstyckets fästen.

4) Tryck på munstyckets avtryckare och börja tvätta.

5)  Om aggregatet skall användas med hett vatten skall tempe-
�U�D�W�X�U�U�H�J�X�O�D�W�R�U�Q�����¿�J�������%�����V�W�l�O�O�D�V���S�n���G�H�W���U�H�N�R�P�P�H�Q�G�H�U�D�G�H���Y�l�U�G�H�W��
med hänsyn till arbetet.

!  Varning
Rengöringsmaskiner med systemet “Total stop” startar och 
stannar motorn när hävarmen på munstyckets fäste aktiveras 
och släpps.

!  Fara
Lås aldrig fast fästets hävarm i läge för pumpning.

VISNING AV SIGNALERINGAR OCH FEL.
Kontrollampa C):  Kopplat nät och kontrollampan lyser med 
fast sken (brytare ”A” i läget I), med blinkande kontrollampa 
och apparaten i läget ”TSI”.
Kontrollampa D):  Dieselbränsle nivå, med kontrollampa tänd 
för otillräcklig nivå. Apparaten stannar. 
Kontrollampa E):  planerad underhållsintervall har gått ut vid 
250 tim. Kontrollampan släcks efter underhåll hos ett auktori-
serat servicecenter.
Kontrollampa F):  Signalering av fel
- 2 blinkningar, larm Små vattenläckage från högtryckssys-
temet;
- 3 blinkningar, larm för låg vattennivå.
- 4 blinkningar, larm Värmeskyddet har löst ut.
- 5 blinkningar, säkerhetstermostat aktiverad.

FIG. 7

AA BB
C
D
E
F
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VIKTIGT!

För att eventuell smuts och 
luftbubblor skall försvinna 
ur systemet rekommende -
rar vi att du startar tvättag -
gregatet utan munstycket 
första gången, och låter 
vattnet strömma fritt under 
några sekunder.
Smuts kan sätta igen mun -
stycket och orsaka haveri 
(Fig. 8). 

FIG. 8

ANVÄNDA TILLBEHÖR.

Rengöringsmaskinen har ett 
munstycke med en platt stråle 
med en vinkel på 15° för en 
rengöring av många olika ytor.

ROTERANDE HUVUD (till -
behör)

Rengöringsmaskinen kan 
förutses med ett huvud som 
har ett roterande huvud för 
rengöring av smuts som är 
svårt att ta bort.

FIG. 10

!  Fara:
Rikta strålen på ett relativt brett avstånd för att undvika skador 
på grund av högtrycksvattnet..
Rikta inte strålen mot personer, djur eller strömuttag.

ANVÄNDA DET REGLERBARA HUVUDET (Fig. 9)
För användning av rengöringsmedel måste en förlängning till 
sprutröret med ett reglerbart huvud monteras (medföljer som 
tillbehör).

Det reglerbara huvudet gör att du kan välja ett högt och lågt 
vattentryck. Välj trycket genom att vrida huvudet.
Högtrycksläge A.
Lågtrycksläge och insugning av rengöringsmedel B.

FIG.11

TRYCKREGLERING OCH 
ÅNGTVÄTT

Det här kapitlet innehåller 
bara de modeller som är 
försedda med tryckregula -
tor. �0�H�G�� �W�U�\�F�N�U�H�J�X�O�D�W�R�U�Q�� �¿�J����
11, kan operatören ställa in 
arbetstrycket.  Drifttryck mins-
kar då ratten C vrids motsols 
mot (B) (minimum).

FIG. 9

BA BA

ANVÄNDNING AV ECO-LÄGET.

I ECO-läget använder högtryckstvätten driftstemperaturer som 
är så låga som 60 °C, vilket ger en sparsam användning av 
resurser och en bättre miljöpåverkan.

ANVÄNDNING AV VARMVATTEN OCH ÅNGA (i förekom -
mande fall)

Följande temperaturer rekommenderas för korrekt användning 
av varmvatten och ånga (i förekommande fall):

- Lätt smutsigt: 30–50 °C:

- Proteinhaltig smuts, t.ex. i livsmedel: 60 °C Max

- Rengöring av karosserier eller verktygsmaskiner: 60–90 °C.

- Avvaxning, mycket fet smuts: 100–110 °C

- Fasadrengöring, sanering av ytor: upp till 110 °C.

Vid användning av ånga måste standardmunstycket för 
tryckluft ersättas med det rekommenderade ångmun -
stycket. Detta levereras som tillvalstillbehör.

Med en arbetstemperatur på över 95 °C (203°F), ska ar-
betstrycket som anges på manometern vara < 32 bar.
(460 PSI). 

!   Fara
Under funktionen med het vatten ”Ångfas”, håll dig på 
avstånd från avgasöppningarna (risk för brännskador).
När du har använt varmvatten eller ånga ska du låta appa -
raten svalna i cirka 3 minuter med öppen pistol.

ANVÄNDNING AV KALLT 
VATTEN

Lämplig för att avlägsna lätt 
smuts eller för att skölja: 
trädgårdsredskap, väggar, 
terrasser och hårda golv i 
allmänhet.

Justera önskat drifttryck.
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EFTER AVSLUTAD  RENGÖRING

1) Stäng av brännaren genom att vrida tryckre-gulatorn till 
�O�l�J�H���´���´�����¿�J�������%����

2) Kör aggregatet med endast kallvatten under minst 30 sek-
under för att kyla av värmeaggregatet.

3) Stoppa tvättaggregatet genom att vrida strömbrytaren till 
�O�l�J�H���´���´�����¿�J�������$����

4) Tryck på avtryckaren för att lösa ut trycket ur högtrycks-
ledningen.

5) Koppla ut rengöringsmaskinen ur elnätet med den all-
poliga strömbrytaren eller genom att dra ut stickproppen ur 
vägguttaget.

6�����6�W�l�Q�J���Y�D�W�W�H�Q�W�L�O�O�I�|�U�V�H�O�Q�����¿�J�������$����

!  Varning
- Stäng alltid av rengöringsmaskinen vid arbetsuppehåll. 
Använd den allpoliga strömbrytaren eller dra ut stickproppen 
ur vägguttaget. 

- Rengöringsmaskiner med systemet “Total stop” räknas som 
avstängda när den allpoliga strömbrytaren är i läge “O” eller 
när stickproppen är utdragen.

- Stäng fästets skyddskåpa när rengöringsmaskinen inte 
�D�Q�Y�l�Q�G�V�������¿�J����������

- Vid torrkörning av rengöringsmaskinen framkallas svåra 
skador på pumpens tätningar.

ANVÄNDNING AV RENGÖRINGSMEDEL

!  Varning
Tvättaggregatet är avsett för användning med de rengörings-
medel som medföljer eller som rekommenderas av tillverkaren.

Bruk av andra rengöringsmedel eller kemikalier kan påverka 
tvättaggregatets säkerhet.

1) Med Av miljöhänsyn, rekommenderar vi måttlig användning 
av rengöringsmedel. Följ anvisningarna på förpackningen.

2) Utgå från de produkter som rekommenderas och välj den 
som är bäst lämpad för det aktuella rengöringsarbetet. Späd 
ut den med vatten enligt anvisningarna på förpackningen, 
eller i katalogen över lämpliga rengöringsmedel för het- och 
kallvattentvättar.

3) Fråga efter katalogen hos din återförsäljare.

RIKTIG ANVÄNDNING AV RENGÖRINGSMEDEL

1) Späd ut rengöringsmedlet med vatten med hänsyn till typen 
av smuts och den yta som skall rengöras.

2) Starta tvättaggregatet, aktivera rengöringsmedlets sugan-
ordning på sprutröret  och fördela det på ytan som ska tvättas 
nerifrån och upp. Låt verka under några minuter.

3) Spola hela ytan väl från topp till botten med hett eller kallt 
högtrycksvatten.

4) Efter användningen med rengöringsmedel, skölj sugkretsen, 
sätt i rengöringsmedlets sugslang i en ren vattendunk och sätt 
�L�J�n�Q�J���S�X�P�S�H�Q���X�Q�G�H�U�������P�L�Q�X�W���R�F�K���V�S�U�X�W�U�|�U�H�W���X�Q�G�H�U���Y�D�W�W�H�Q�À�|�G�H�W��

UNDERHÅLL

ANVÄNDAREN FÅR ENDAST UTFÖRA ÅTGÄRDER 
SOM GODKÄNNS ENLIGT DENNA MANUAL.
ALLA ANDRA ÅTGÄRDER ÄR OTILLÅTNA.

!  Fara
Lämna underhåll av värmeaggregat, högtryckspump, elek-
triska delar och alla säkerhetsdetaljer till någon av våra 
serviceverkstäder.

Tillverkaren tar inget ansvar om någon utan tillverkarens 
�P�H�G�J�L�Y�D�Q�G�H�� �K�D�U�� �I�|�U�V�|�N�W�� �M�X�V�W�H�U�D���� �P�R�G�L�¿�H�U�D���� �U�H�S�D�U�H�U�D�� �H�O�O�H�U�� �V�H��
över maskinen.
Användaren måste förutom manualen behålla all dokumenta-
tion över reparation och planerade serviceintervall, liksom över 
maskinens elektriska installation enligt gällande lagstiftning 
(följ bestämmelserna i standarden 60364-1 följas) och förvara 
den på säker plats.

Kontrollera regelbundet, minst en gång per år, alla säkerhets-
anordningar hos någon av våra serviceverkstäder.

Speciellt måste avgassystemet på hetvattensprutan kontroll-
�H�U�D�V���H�Q�O�L�J�W���W�L�O�O�Y�H�U�N�D�U�H�Q�V���V�S�H�F�L�¿�N�D�W�L�R�Q�H�U��

�(�Q�O�L�J�W���W�L�O�O�Y�H�U�N�D�U�H�Q�V���V�S�H�F�L�¿�N�D�W�L�R�Q�H�U���l�U���D�Y�J�D�V�H�U�Q�D�V���&�2���L�Q�Q�H�K�n�O�O��
högst 0,04% och rökgasinnehållet motsvarar rökpunkt nr 2 i 
Shell-Bacharach-skalan, enligt aktuell lagstiftning.

!  Fara
Bryt strömmen forsorjningen med den allpoliga strömbrytaren 
eller genom att dra ut stickproppen ur vägguttaget. Och vat-
tenförsörjningen stäng av kranen (Se kapitlen om anslutning 
till el- och vattensystemet) till aggregatet innan du börjar med 
underhållsarbetet.  Sätt alla luckor riktigt på plats efter under-
hållsarbetet och förankra dem med de medföljande skruvarna. 
Slå sedan på strömmen igen.

Åsidosättande av detta medför risk för elektriska stötar.
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FIG.12

SKYDDA UTRUSTNINGEN 
MOT FROST

Tvättaggregatet får inte 
utsättas för frost.

Om tvättaggregatet läm-
nas eller ställs undan på en 
plats där det kan utsättas för 
frost måste det behandlas 
med frostskyddsmedel för att 
undvika allvarliga skador på 
hydraulkretsarna.

BEHANDLING MED FROST-
SKYDDSMEDEL 
���¿�J����������
 
1) Stäng vattenför-sörjningen 
(kranen), ta loss slangen och 
kör tvättaggregatet tills det är 
helt tomt.
2) Stäng av rengöringsmaski-
nen genom att lägga startbry-
taren i läge “0”.
3) Blanda till frostskydd-smed-
let i en lämplig behållare.
4) Lägg matningskabeln i 
kärlet med frostskyddsmedel.

FIG.13

FIG.14

FIG.16

FIG.15

4) Sätt  t i l lbaka dräne-
rings-pluggen och häll ren 
olja i påfyllningshålet på över-
�V�L�G�D�Q�� ���¿�J���� �����$���� �W�L�O�O�V�� �G�H�Q�� �Q�n�U��
den nivå som markerats på 
�L�Q�V�S�H�N�W�L�R�Q�V�I�|�Q�V�W�U�H�W�����¿�J���������%����

Kontakta specialutbildad tek-
nisk personal om rengörings-
maskinen saknar avtapp-
ningsplugg för olja.

Använd endast SAE 15W 
40 olja.

!  Varning
Oljor är miljöfarligt. Kontroll-
era därför att du alltid följer 
anvisningarna på produktens 
förpackning. Häll inte ut frost-
skyddsmedlet i naturen!

RENGÖRING AV BRÄNS -
LEFILTER OCH BRÄNS -
LETANK

�7�D�� �E�R�U�W�� �L�Q���O�L�Q�H�¿�O�W�U�H�W�� �R�F�K�� �E�\�W��
�G�H�W�����¿�J������������
Det bör bytas med jämna 
mellanrum.

Töm bränsletanken.

Öppna dräneringspluggen 
���¿�J���������������R�P���V�n�G�D�Q���¿�Q�Q�V�����R�F�K��
tappa av eventuella förore-
ningar i en behållare.
Skölj tanken med rent bränsle 
och stäng dräneringspluggen.

RENGÖRING AV VATTEN-
FILTRET

Rengör vattenintagsfiltret 
med jämna mellanrum och 
avlägsna eventuella förore-
�Q�L�Q�J�D�U�����¿�J������������

BYTE AV MUNSTYCKET

Handtagets högtrycksmun-
stycke måste bytas då och då 
efter som det slits under nor-
mal användning. I allmänhet 
upptäcker man slitaget på att 
tvättaggregatets arbetstryck 
sjunker. Kontakta återförsäl-
jaren och/eller leverantören 
vid byte.

FIG.17

5)Starta rengöringsmaskinen genom att lägga startbrytaren 
i läge ”I”.
6) Starta aggregatet och kör det tills frostskyddsmedlet ström-
mar ut genom munstycket.
������Sug även in frostskydd-smedel i kemikalieintaget.
8) Koppla ut rengöringsmaskinen ur elnätet med den all-
poliga strömbrytaren eller genom att dra ut stickproppen ur 
vägguttaget.
9) Om hetvattentvätten är utrustad med vattenbehållare, skall 
rengöringsmedels-lösningen enligt moment 3 hällas direkt i 
behållaren.

!  Varning
Frostskyddsmedel är miljöfarligt. Kontrollera därför att du alltid 
följer anvisningarna på produktens förpackning. Häll inte ut 
frostskyddsmedlet i naturen!

KONTROLL AV PUMPENS OLJENIVÅ OCH OLJEBYTE

Kontrollera nivån i högtryckspumpen med jämna mellanrum 
�J�H�Q�R�P���D�W�W���W�L�W�W�D���J�H�Q�R�P���L�Q�V�S�H�N�W�L�R�Q�V�I�|�Q�V�W�U�H�W�����¿�J���������$�����H�O�O�H�U���P�H�G��
�R�O�M�H�V�W�L�F�N�D�Q�����¿�J���������%����
Ring omedelbart serviceverkstaden om oljan verkar grumlig.
Byt olja efter de första 50 driftstimmarna och sedan var 500:e 
timme eller en gång per år.
Gör på följande sätt:
1) Skruva ur dränerings-pluggen som är placerad under 
�S�X�P�S�H�Q�����¿�J���������&������
2�����6�N�U�X�Y�D���X�U���O�R�F�N�H�W���P�H�G���R�O�M�H�V�W�L�F�N�D�Q�����¿�J������������
3) Tappa av all olja i en lämplig behållare och lämna den till en 
station för miljöfarligt avfall eller liknande.
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TABELL ÖVER RUTINUNDERHÅLL SOM BÖR UTFÖRAS 
AV ANVÄNDAREN

Åtgärdsbeskrivning:

Kontroll av högspänningskabeln - rör - 
högtryckskopplingar

Varje användning

1:a oljebytet i högtryckspumpen Efter 50 timmar

Följande oljebyten i högtryckspumpen Var 500:e timme

�%�\�W�H���R�F�K���U�H�Q�J�|�U�L�Q�J���D�Y���E�U�l�Q�V�O�H�¿�O�W�H�UVar 250:e timme

Rengöring av bränsletanken Var 250:e timme

�5�H�Q�J�|�U�L�Q�J���D�Y���Y�D�W�W�H�Q�¿�O�W�H�UVar 250:e timme

TABELL ÖVER EXTRAORDINÄRT UNDERHÅLL.  SOM 
SKALL LÄMNAS TILL SERVICEVERKSTAD

Åtgärdsbeskrivning:

Värmeaggregat:

Rengöring av värmeslingan Var 250:e timme

Rensa värmeslingan från slagg Var 500:e timme

Rengöring av bränslepumpen Var 250:e timme

Byte av bränslemunstycke Var 250:e timme

Inställning av elektroder Var 250:e timme

Elektrodbyte Var 500:e timme

Byte av högtryckspumpens tätningar Ogni 500 ore

Byte av sprutmunstycke Ogni 200 ore

Kalibrering och kontroll säkerhetsan-
ordningar

Var 500:e timme

VIKTIGT:
Ovanstående intervall gäller vid normala arbetsförhållanden. Vid tung användning måste alla intervall förkortas.

Använd endast originaldelar vid underhåll och/eller byte. Detta ger största tillförlitlighet och driftsäkerhet.  Tillver -
karen avsäger sig allt ansvar vid användning av piratreservdelar. Ansvaret överskjuts i detta fall på den som 

installerar piratreservdelarna.

EFTER AVSLUTAD DRIFTSÄSONG
 

Om maskinen inte skall användas under en längre tid måste el- och vattenförsörjning kopplas bort, tankarna tömmas på vätska 
och alla känsliga delar skyddas mot damm och annat.
�6�P�|�U�M���G�H�O�D�U���V�R�P���N�D�Q���W�D���V�N�D�G�D���D�Y���X�W�W�R�U�N�Q�L�Q�J�����W���H�[���V�O�D�Q�J�D�U�������.�R�Q�W�U�R�O�O�H�U�D���D�W�W���G�H�W���L�Q�W�H���¿�Q�Q�V���Q�n�J�U�D���V�S�U�L�F�N�R�U���H�O�O�H�U���V�N�D�G�R�U���S�n���Y�D�W�W�H�Q-
slangarna när maskinen skall tas i drift igen.
Oljor och kemiska produkter måste omsättas i överensstämmelse med gällande lag.

SKROTNING
 

När du bestämmer dig för att inte använda högtryckstvätten längre rekommenderar vi att du sätter den ur brukbart skick genom 
att klippa av sladden. 
Dessutom bör de delar av högtryckstvätten som kan medföra fara för speciellt lekande barn göras ofarliga. 
Produkten är ett specialavfall av WEEE-typ som uppfyller kraven i de nya direktiven till skydd för miljön. Enligt gällande lagar 
och bestämmelser ska den inte avfallshanteras tillsammans med vanligt hushållsavfall.
Använd inte delar från skrotade maskiner som reservdelar.

SLAGGRENSNING

Aggregatet måste rensas från slagg med regelbundna mellan-
rum, eftersom partiklar i vattnet avlagras hydraulkretsarna och 
värmeslingan som då sätter igen.
Lämna maskinen till en av våra serviceverkstäder för 
slaggrensning med jämna mellanrum. Detta sparar pengar 
�R�F�K���|�N�D�U���W�Y�l�W�W�D�J�J�U�H�J�D�W�H�W�V���H�‡�H�N�W�L�Y�L�W�H�W��
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FELSÖKNING

Koppla bort strömmenförsorjningen med den allpoliga strömbrytaren eller genom 
att dra ut stickproppen ur vägguttaget- och vattenförsörjningen från aggregatet före allt underhåll.

FEL ORSAK ÅTGÄRD

Tvättaggregatet startar inte då man slår 
på strömbrytaren.

Fel i elanslutningen.
Värmeskyddet har löst ut.

Kontrollera nätspänningen.
Återställ det (kontakta service-avdel-
ningen det löser ut igen).

Ingen vattenstråle kommer ut eller det 
�¿�Q�Q�V�� �H�W�W�� �O�l�F�N�D�J�H�� �L�� �K�|�J�W�U�\�F�N�V�Y�D�W�W�H�Q�V�\�V-
temet. Högtryckstvätten stannar efter 
30 sekunder (DS Vers.)

Filtret för vattentillförsel är igensatt.

Anslutningen till vattensystemet är 
felaktig.
Vattenkranen är stängd.
Läckage i högtryckssystemet.

Rengör det.

Kontrollera.

Öppna den.
Kontakta serviceverkstaden.

Pumpen roterar men når inte det nomi-
nella trycket.

Filtret för vattentillförsel är igensatt.
Anslutningen till vattensystemet är 
felaktig.
Tryckventilen är står i minimiläge.
Strålmunstycket är utslitet. 
Ventilerna är smutsiga eller utslitna.
Kranen för rengöringsmedel är öppen.
Tryckregleringsanordningen på strålm-
�X�Q�V�W�\�F�N�H�W���l�U���|�S�S�H�Q�����R�P���G�H�Q���¿�Q�Q�V����

Rengör det.
Kontrollera.

Justera.
Kontakta serviceverkstaden.
Stäng den.

Trycket sjunker och ökar när strålmuns-
tycket är öppet. 

Strålmunstycket är igensatt eller de-
formerat.
Otillräcklig matning.
Kranen för rengöringsmedel är öppen.

Rengör det eller kontakta servicever-
kstaden.
Kontrollera.
Stäng den.

Högtryckstvätten stannar under bypass 
eller totalt stopp.
(DS Vers.)

Små vattenläckage från högtryckss-
ystemet.

Kontakta serviceverkstaden.

Varmvattenberedaren tänds inte när 
temperaturregulatorn förs till önskat 
läge.

Brist på bränsle.

Motorns rotationsriktning är felaktig på 
trefasmodellerna.

Kontrollera bränslenivån i behållaren 
�R�F�K�� �N�R�Q�W�U�R�O�O�H�U�D�� �R�P�� �G�H�W�� �¿�Q�Q�V�� �Y�D�W�W�H�Q�� �L��
bränslesystemet.

Kontakta serviceverkstaden.

Vattnet är inte tillräckligt varmt.

Temperaturregulatorns läge.
Filtren är igensatta.
Varmvattenberedarens slinga är igen-
satt av kalk.

Kontrollera.
Rengör eller byt ut.
Kontakta serviceverkstaden.

För mycket rök från skorstenen.

Felaktig förbränning. 

Bränslet innehåller orenheter eller 
vatten.

�5�H�Q�J�|�U���E�U�l�Q�V�O�H�¿�O�W�U�H�Q���H�O�O�H�U���E�\�W���X�W���G�H�P����
Kontakta serviceverkstaden.

Töm behållaren och rengör den nog-
�J�U�D�Q�W�������5�H�Q�J�|�U���E�U�l�Q�V�O�H�¿�O�W�U�H�Q��

Otillräcklig uppsugning av rengöring-
smedel.

Kranen är stängd.
Rengöringsmedlet har tagit slut. 

Igensatt slinga eller rör.

Öppna den.
Fyll behållaren för rengöringsmedel.

Kontakta serviceverkstaden.

Vattenläckage från gaveln. Packningarna är utslitna. Kontakta serviceverkstaden.

Vatten i oljan. För hög luftfuktighet i omgivningen. Byt ut oljan.

�2�%�6�����1�R�O�O�V�W�l�O�O���G�H���E�O�L�Q�N�D�Q�G�H���J�H�Q�R�P���D�W�W���Y�U�L�G�D���K�X�Y�X�G�V�W�U�|�P�E�U�\�W�D�U�H�Q���³�$�´�����¿�J�����������W�L�O�O���O�l�J�H���³���´���R�F�K���V�H�G�D�Q���W�L�O�O���O�l�J�H���³�,�´��

VIKTIGT:
Använd endast originaldelar vid underhåll och/eller byte. Detta ger största tillförlitlighet och driftsäkerhet. Bruk 

av andra delar än originaldelar fritar tillverkaren från allt ansvar.
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Gratulerer!  Vi vil gjerne takke deg

for at du kjøpte denne spyleren.  Du har vist at du er kompromissløs: du vil ha det beste.
Vi har laget denne manualen for at du skal bli kjent med og sette pris på kvaliteten og den høye ytelsen denne spyler kan tilby.
Vennligst les hele manualen før du tar spyleren i bruk.  CE-merket på spyleren viser at den er konstruert i henhold til EU’s 
sikkerhetsstandarder.

Vi kan også tilby et vidt spekter av rensemaskiner, blant annet:
STØVSUGERE, GULVRENSEMASKINER, FEIEMASKINER  samt et komplett utvalg av TILLEGGSUTSTYR, KJEMIKALIER  
og VASKEMIDLER ���V�R�P���H�U���H�J�Q�H�W���I�R�U���U�H�Q�V�L�Q�J���D�Y���D�O�O�H���W�\�S�H�U���R�Y�H�U�À�D�W�H�U��
Spør din forhandler etter vår komplette produktkatalog.

OVERSETTELSE AV DEN OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER
Produsenten avviser ansvar for eventuelle trykkfeil i denne bruksanvisningen.

Produsenten forbeholder seg også retten til uten varsel å endre eller oppdatere denne publikasjonen som følge 
av produktforbedringer.

All kopiering av hele eller deler av denne bruksanvisningen er forbudt uten produsentens forutgående godkjen -
ning.

FORBEREDELSER

Les videre i denne bruksanvisningen før du kobler enheten til vanntilførslen eller strømnettet.

B

A

C
B

A

C

Montere munnstykket.

Tilkobling til vanntilførsel.
Min 200 kPa
Maks 800 kPa

Tilkobling til strømnettet.

30 mA

ChemicalChemical
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SYMBOLBESKRIVELSER

SLÅ PÅ PUMPEMOTOREN.

TENN PÅ BRENNEREN.

BRENSEL (DIESEL).

KJEMIKALIER (VASKEMID-
LER).

MÅ IKKE FYLLES MED RIK-
KEVANN. 
BRUK EN VERNEBRYTER I 
HENHOLD TIL NORMEN EN 
12729 TYPE BA.

IKKE RETT VANNSTRÅLEN 
MOT PERSONER, DYR, 
STRØMFØRENDE KON-
TAKTER ELLER MOT DEN-
NE MASKINEN.

ADVARSEL: FARE FOR 
BRANNSÅR.

ADVARSEL: FARE FOR 
ELEKTRISK STØT.

ADVARSEL: FARE FOR 
ELEKTRISK STØT.

VANNINNTAK.

VANNUTTAK.
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ALLMENNE 
SIKKERHETSREGLER FOR 

BRUK AV HØYTRYKKSRENSER.

!  Advarsel
- Den elektriske tilkopling må utføres av en 
behørig tekniker som har erforderlig utdan-
nelse i henhold til gjeldende lov (se standard 
IEC 60364-1), og i henhold til fabrikantens 
krav.
Fejlaktig elinstallasjon kan medføre skader 
på personer, dyr og ting. Fabrikanten ansva-
rar ikke for slik skade.
�+�¡�\�W�U�\�N�N�V�U�H�Q�V�H�U�H���P�H�G���H�‡�H�N�W�I�R�U�E�U�X�N���X�Q�G�H�U��
3 kW tilkoples elnettet med stikkontakt.
Kontroller i dette tilfelle, at installasjonen, og 
�Y�H�J�J�X�W�W�D�N�H�W�����N�O�D�U�H�U���n���O�H�Y�H�U�H���G�H�Q���H�‡�H�N�W�����V�R�P��
er angitt på utstyrets typeskilt. (kW).
�6�S�¡�U�U���H�Q���N�Y�D�O�L�¿�V�H�U�W���W�H�N�Q�L�N�H�U�����G�H�U�V�R�P���G�X���H�U��
usikker.
Før utstyret tilkoples, er det viktig å kontrol-
�O�H�U�H���D�W���W�\�S�H�V�N�L�O�W�H�W�V���R�J���H�O�Q�H�W�W�H�W�V���V�S�H�F�L�¿�N�D�V�M�R-
ner overensstemmer.

- Tilkopl ikke høytrykkrenseren gjennom en 
skøyteledning.

- Ikke bruk skjøteledninger i forbindelse med 
høytrykksvaskeren.
Hvis man bruker skjøteledninger må støpsel 
og kontakt være tette. Uegnede skjøteled-
ninger kan være farlige.

- Utstyret kan brukes uten risiko for elska-
der kun dersom det er korrekt tilkoplet og 
tilfredsstillende jordansluttet i henhold til 
gjeldende lov. (se standard IEC 60364-1).
Operatøren må kontrollere, at elinstallasjo-
�Q�H�Q�� �R�S�S�I�\�O�O�H�U�� �G�L�V�V�H�� �N�U�D�Y���� �%�H�� �H�Q�� �N�Y�D�O�L�¿�V�H�U�W��
tekniker inspektere installasjonen dersom  
oplet.du er usikker.

- Fabrikanten ansvarer ikke for skader som 
måtte oppstå til følge av manglende jordan-
slutning.

RISIKOKLASSIFISERING:

!  Fare
For umiddelbar risiko som kan føre til alvorlige skader eller død.

!  Advarsel
For mulige risikosituasjoner som vil kunne føre til alvorlige 
skader

Viktig
For mulige risikosituasjoner som vil kunne føre til lettere skader 
på personer eller gjenstander.

INNLEDNING

!  Advarsel
Denne bruksanvisningen må gjennomleses før spyleren mon-
teres, klargjøres og brukes. Bruksanvisningen er en integrert 
del av dette produktet. 
Les nøye advarslene og instruksjonene i bruksanvisningen, du 
�¿�Q�Q�H�U�� �P�D�Q�J�H�� �W�L�S�V�� �R�P��SIKKERT BRUK og VEDLIKEHOLD . 
Legg spesielt merke til de generelle sikkerhetsreglene som er 
listet opp i det gule heftet.

TA GODT VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN FOR 
FREMTIDIG BRUK.

!  Advarsel
Brukeren av rengjøringsmaskinen og den som utfører ek-
straordinært vedlikehold må kjenne til innholdet i dette heftet.

KLASSIFIKASJON

Ved bruk må operatøren følge sikkerhetsforskriftene i bruksan-
visningen, og spesielt notere følgende punkter:

Når det gjelder beskyttelse mot elektriske støter hører høy-
trykksrenseren til KLASSE I.

�+�¡�\�W�U�\�N�N�V�U�H�Q�V�H�U�� �H�U�� �E�O�L�W�W�� �N�O�D�V�V�L�¿�V�H�U�W�� �Y�H�G�� �I�D�E�U�L�N�N�H�Q���� �R�J�� �D�O�O�H��
sikkerhetsanordninger er forseglet. Det er forbudt å endre 
disse innstillinger.

Vannet i varmvannsrenseren er opvarmet med en diesel -
brenner.

Høytrykksrenseren må kun brukes på et stabilt og plant under-
lag. Den må ikke transporteres, når den er i gang eller tilkoplet 
elnettet. Hvis denne regel ikke overholdes, kan allvorlige 
skader oppstå.

Høytrykksrenseren må ikke brukes i korrosiv miljø og ikke heller 
hvor det kan være risiko for eksplosjoner (damp eller gass).
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- Høytrykksrenseren må tilkoples elnettet 
�J�M�H�Q�Q�R�P���H�Q���À�H�U�S�R�O�L�J�� �V�W�U�¡�P�E�U�\�W�H�U���P�H�G���N�R�Q-
taktavstand på minst 3 mm i frakoplet stilling. 
�6�W�U�¡�P�E�U�\�W�H�U�H�Q�V���V�S�H�F�L�¿�N�D�V�M�R�Q�H�U���P�n���V�W�H�P�P�H��
�R�Y�H�U�H�Q�V���P�H�G���V�S�H�F�L�¿�N�D�V�M�R�Q�H�Q�H���I�R�U���G�H�W�W�H���D�S-
parat. (Dette gjelder ikke høytrykksrensere 
�P�H�G���V�W�L�N�N�R�Q�W�D�N�W���R�J���H�‡�H�N�W�I�R�U�E�U�X�N���O�D�Y�H�U�H���H�Q�Q��
3 kW).
Vi anbefaler at strømnettet som forsyner 
denne maskinen inneholder en sikkerhets-
bryter som avbryter strømforsyningen hvis 
lekkasjestrømmen mot jord overstiger 30 
mA per 30 ms, eller en innretning som kon-
trollerer jordingskretsen.

- Utstyret er frakoplet elnettet kun dersom 
�V�W�L�N�N�R�Q�W�D�N�W�H�Q���H�U���W�U�H�N�N�H�W���X�W���H�O�O�H�U���G�H�Q���À�H�U�S�R�O�L-
ge strømbryteren er frak.

- Produsenten fraskrives ethvert ansvar hvis 
det som er beskrevet ovenfor ikke overhol-
des, og det betraktes også som forsømmen-
de bruk av produktet.
Rengjøringsmaskinen er at apparat med 
fast installasjon.

- Rengjøringsmaskinene med “Total stop” 
anordningen, er å betrakte som avslåtte når 
den allpolete bryteren er i posisjon “O”, eller 
når støpslet er trukket ut av stikkontakten.

- Høyttrykksvaskeren må kun fungere under 
operatørens kontroll. Når du går fra høyt-
trykksvaskeren, også midlertidig, må du 
først slå den av, enten med bryteren eller 
ved å trekke støpselet ut av kontakten.

- Hold varmvannsrenseren under nøyaktig 
tilsyn under arbeidet.	

- Høytrykksvaskeren er ikke laget for å bru-
kes av barn, ungdom, personer med ned-
satte fysiske, sansemessige eller mentale 
evner, berusede personer eller personer 
med manglende erfaring og kjennskap til 
maskinen.

Operatøren må få opplæring i bruken av 
apparatet av en person som er ansvarlig for 
vedkommendes sikkerhet.
Barn må overvåkes for å garantere at de 
ikke leker med høytrykksvaskeren.

- Bruk kun originale tilbehør for å ikke utsette 
deg for unødvendige risikoer.

- Slangen til utstyrets munnstykke må ikke 
være beskadiget. Dersom den er beskadi-
get, skal den byttes umiddelbart. Slangen 
skal være merket med tillatt trykk, produk-
sjonsdata og produsent.

- Trykkslanger og koplinger til høytrykks-
systemet er viktige for at høytrykksrenseren 
skal fungere på en sikker måte. Bruk kun 
originale deler i overensstemmelse med 
fabrikantens rekommendasjoner ved bytte.

- Bruk ikke høytrykksrenseren, dersom 
andre personer eller dyr oppeholder seg 
innenfor arbeidsområdet.

- Vann under høytrykk kan medføre skader 
ved uforsiktig bruk. Strålen må aldri rettes 
mot personer eller dyr, elektrisk utstyr eller 
dette apparat.
- Høytrykkstrålen medfører en motkraft på 
munnstykket. Hold stadig i håndtaket.

- Planer rengøringsarbeidet før du starter 
høytrykksrenseren.
Bruk passende bekledning som beskytter 
�G�H�J���P�R�W���À�\�Y�H�Q�G�H���U�R�V�W�S�D�U�W�L�N�O�H�U���R�J���D�Q�G�U�H���W�L�Q�J��

- Bruk ikke høytrykksrenseren i ulempelige 
miljøer (næringsmiddels- eller medisinpro-
�G�X�N�V�M�R�Q���P�À������
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tem  og egnet ventilasjon i rommet.

- Påse, at munnstykkene eller ventilasjons-
hullene, samt varme og røykutsugelednin-
gene i varmvannsrenserne ikke tilstoppes.

- Bruk ikke maskinen, dersom elledningen 
er beskadiget.
En beskadiget elledning må kun byttes hos 
noen av våre serviceverksted.
Operatøren må ikke selv bytte elledningen.

- Den elektriske nettkabelen må aldri være 
i mekanisk spenning, og dens gjennomløp 
må være beskyttet mot tilfeldige klemmin-
ger.

- Tenk alltid på følgende regler, dersom du 
bruker elektrisk utstyr:
• Rør ikke ved utstyret med bløte eller fuktige 
hender eller føtter.
• Bruk ikke utstyret dersom du er uten skor 
eller ikke har velegnet bekledning.
• Trekk ikke ut stikkontakten ved å trekke i 
elledningen eller selve utstyret. (For rengjø-
�U�L�Q�J�V�P�D�V�N�L�Q�H�U�� �P�H�G�� �H�Q�� �H�‡�H�N�W�� �X�Q�G�H�U�� ���� �N�:����
utstyrt med støpsel).

- Stans utstyret ved skade eller fejlfunksjo-
ner og førsøk ikke korrigere fejlene selv.

- Ved ulykkestilfeller må du straks kontakte 
lege eller legevakt.

Når det gjelder beskyttelse mot elektriske 
støter hører høytrykksrenseren til KLASSE 
I.

Det defekte utstyr skall levnes inn på 
noen av våre serviceverksted.
Overses advarselen ovenfor, frasier pro -
dusenten seg alt ansvar og fastsetter at 
dette er uforsvarlig bruk av produktet.

Følg gjeldende lov og sikkerhetsforskrifter.

- Dette apparatet er laget for å brukes sam-
men med vaskemidlene som leveres eller 
anbefales av produsenten. Bruk av andre 
�Y�D�V�N�H�P�L�G�O�H�U���H�O�O�H�U���N�M�H�P�L�V�N�H���V�W�R�‡�H�U���Y�L�O���N�X�Q�Q�H��
virke inn på apparatets sikkerhet.

- Det kan dannes pulverisert tåke under 
bruk. Innånding av denne tåken kan være 
farlig for helsen.

- Eksplosjonsfare.  Ikke sprut brennbare 
væsker.

- Arbeidsgiveren må foreta en risikovurde-
ring for å avgjøre hvile beskyttelsestiltak 
som er nødvendig i forhold til dannelsen av 
�S�X�O�Y�H�U�L�V�H�U�W���W�n�N�H�����S�n���E�D�N�J�U�X�Q�Q���D�Y���R�Y�H�U�À�D�W�H�Q��
som skal rengjøres og selve lokalet. Ansikts-
masker med beskyttelsesklasse tilsvarende 
eller bedre enn FFP 2 er egnet til beskyttelse 
mot innånding av pulverisert tåke.

- Rett ikke vannstrålen mot deg selv eller 
andre for å rengøre skor eller klær.

- Det er forbudt å lukke ventilen (spaken) 
på håndtaket i åpen stilling under arbeidet.

- Vannet i varmvannsrenserne er oppvarmet 
�P�H�G�� �H�Q�� �G�L�H�V�H�O�E�U�H�Q�Q�H�U���� �$�Q�G�U�H�� �E�U�H�Q�Q�V�W�R�‡�H�U��
medfører risiko for skader.

- Før rengøring eller vedlikehold av maski-
nen må den koples fra såvel el- som vann-
forsyningen.

- Kontroller regelmessig, minst en gang i 
året, alle sikkerhetsanordninger ved noen 
av våre serviceverksted.

- Maskinen er kun ment for utendørsbruk.
Hvis apparatet brukes i et lukket rom må du 
sørge for å installere et røykutsugingssys-
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BRUKSFORMÅL

Dette apparatet er kun tenkt brukt til å rengjøre maskiner, kjø-
�U�H�W�¡�\�H�U�����E�\�J�Q�L�Q�J�H�U���R�J���D�Q�G�U�H���À�D�W�H�U���V�R�P���W�n�O�H�U���K�¡�\�W�U�\�N�N�V�V�S�\�O�L�Q�J��
med vaskemidler og et trykk mellom 25 og 250 bar (360 - 3600 
PSI).i profesjonelt og kommersielt miljø.
Apparatet er ikke egnet for bruk i høyder over 2000m.

Apparatet er utformet for bruk av vaskemidler som er produsert 
eller anbefalt av apparatets produsent. Bruk av andre vaske-
�P�L�G�O�H�U���H�O�O�H�U���N�M�H�P�L�N�D�O�L�H�U���N�D�Q���L�Q�À�X�H�U�H���S�n���V�S�\�O�H�U�H�Q�V���V�L�N�N�H�U�K�H�W��

Dette apparatet må kun benyttes til oppgaver som det er 
spesielt konstruert for.

All annen bruk ses på som feilaktig bruk og følgelig urimelig.

Eksempler på urimelig bruk er:

���� �9�D�V�N�H���R�Y�H�U�À�D�W�H�U���V�R�P���L�N�N�H���H�U���H�J�Q�H�W���W�L�O���U�H�Q�J�M�¡�U�L�Q�J���P�H�G���K�¡�\-
trykksstråler.
- Vaske mennesker, dyr, elektrisk utstyr eller dette apparatet.
- Bruk av uegnede vaskemidler eller kjemikalier.
- Blokkere avtrekkeren (håndtaket) på munnstykket i åpen 
stilling.

Produsenten kan ikke holdes ansvarlig for noen skade som 
skjer på grunn av uegnet, feil eller uansvarlig bruk. Når det 
gjelder sikkerhetsbestemmelser, er spylerne produsert i hen-
hold EU-standard.

KLARGJØRING TIL BRUK

UTPAKKING

Etter at du har pakket ut spyleren, må du kontrollere at den 
ikke er skadet. Er du i tvil om dette, må apparatet ikke brukes. 
Ta kontakt med din forhandler.

Emballasjedelene (posene, eskene, spikrene, osv.) må holdes 
utenfor barns rekkevidde da de kan være en farekilde. De 
må kastes eller oppbevares i henhold til gjeldende miljøbes-
temmelser.

MONTERE SPYLERENS ENKELTDELER

Alle viktige deler og sikkerhetsutstyr er montert av produ-
senten.
På grunn av plassproblemer ved pakking og transport, er noen 
av de sekundære deler av spyleren levert separat.
Brukeren må montere disse delene slik som det er forklart i 
veiledningene som hører med hvert enkelt hoveddel.

DATA-PLATE:

�'�D�W�D���S�O�D�W�H�Q���L�Q�Q�H�K�R�O�G�H�U���G�H���Y�L�N�W�L�J�V�W�H���W�H�N�Q�L�V�N�H���V�S�H�V�L�¿�N�D�V�M�R�Q�H�Q�H��
for spyleren. Den er festet til trallen, slik at den alltid er lett synlig.

KLÆR OG UTSTYR

Bruk vernesko utstyrt med sklisikker såle.

Bruk vernebriller eller visir og vernetøy.

Vi anbefaler bruk av arbeidsdress for 
å redusere faren for skader i tilfellet av 
uønsket kontakt med høyttrykkssprut.

De vernetiltakene som er nødvendig for 
�E�H�V�N�\�W�W�H�O�V�H���P�R�W���S�X�O�Y�H�U�L�V�H�U�W���W�n�N�H���D�Y�K�H�Q�J�H�U���D�Y���R�Y�H�U�À�D�W�H�Q���V�R�P���V�N�D�O��
rengjøres og av selve lokalet, og kan omfatte åndedrettsvern 
tilsvarende eller bedre enn klasse FFP 2.
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!  Advarsel
Når du kjøper spyleren må du kontrollere at den har en 
�L�G�H�Q�W�L�¿�V�H�U�H�Q�G�H�� �G�D�W�D���S�O�D�W�H���� �0�D�Q�J�O�H�U�� �G�H�Q�Q�H�� �S�O�D�W�H�Q���� �P�n�� �G�X��
umiddelbart varsle produsenten og/eller din forhandler. 
�6�S�\�O�H�U�H�� �X�W�H�Q�� �L�G�H�Q�W�L�¿�N�D�V�M�R�Q�V�S�O�D�W�H�� �P�n�� �L�N�N�H�� �E�U�X�N�H�V���� �3�U�R-
dusenten avviser ethvert ansvar for spylere uten plate. 
Produkter uten plate må ses på som ukjente, det kan 
medføre fare å bruke dem.

FYLLE 
DRIVSTOFFSTANKEN

Fyll tanken med brensel for 
�G�L�H�V�H�O�P�R�W�R�U�H�U�����¿�J����������

FIG. 1
!  Advarsel

Det må ikke brukes annen brensel enn det som er angitt 
�S�n���V�S�\�O�H�U�H�Q�V���L�G�H�Q�W�L�¿�N�D�V�M�R�Q�V�S�O�D�W�H����
Når spyleren er i bruk bør du med jevne mellomrom kon -
trollere brenselsnivået. 
Forsøk på å bruke spyleren uten brensel kan skade bren -
selspumpen.

FIG. 2

FYLLE 
VASKEMIDDELTANKEN  

!  Advarsel
Fra rekken av anbefalte pro-
dukter velger du det vaske-
midlet som er best egnet til 
den vaskejobben som skal 
�X�W�I�¡�U�H�V�����¿�J�������������)�¡�O�J���D�Q�Y�L�V�Q�L�Q-
gene på emballasjen og bland 
det ut med vann. 

Fyll det utblandede vaske-
midlet på vaskemiddeltanken 
���¿�J������������

Spør forhandleren din etter 
en vaskemiddelkatalog med 
oversikt over hvilke midler 
som kan brukes avhengig av 
�W�\�S�H���Y�D�V�N�H�M�R�E�E���R�J���À�D�W�H�U���V�R�P��
skal behandles.
Etter å ha brukt et vaske-
middel må inntakskretsen for 
vaskemiddel skylles godt med 
rent vann.

FIG. 3

D
iesel

D
iesel

ChemicalChemical FIG. 6

FIG. 5

av assistansesenteret.
Sikkerhetsinnretning plas -
sert på håndtaket:  Hindrer 
utilsiktet aktivering av spaken 
på håndtaket.
Termisk beskyttelse:  Den 
termiske beskyttelsen stanser 
maskinen i tilfelle av termisk 
overoppvarming av den elek-
triske motoren.

TILKOBLING TIL VANN -
FORSYNING

Koble tilførselsslangen til 
�Y�D�Q�Q�N�U�D�Q�H�Q�� ���¿�J���� ���$���� �R�J�� �W�L�O��
slangehalen på spyleren 
���¿�J�������%������
Kontroller at vanntrykket og 
-mengden fra vannforsy-
ningen er tilstrekkelig til at 
spyleren kan fungere riktig: 
200 til 800 kPa (29 til 116 PSI).
Tilførselsvannet må ikke være 
varmere enn 50° C (122 °F).
Koble høytrykksslangen til 
�V�S�\�O�H�U�H�Q�����¿�J�������&�����R�J���W�L�O���P�X�Q�Q-
�V�W�\�N�N�H�W�����¿�J����������

FIG. 4

STYRE- OG KONTROLLUTSTYR

!  Advarsel
Før spyleren kobles til vannforsyningen eller strømnettet, er det 
viktig å gjøre seg kjent med spylerens styre- og kontrollutstyr.
�)�¡�O�J���D�Q�Y�L�V�Q�L�Q�J�H�Q�H���L���G�H�Q�Q�H���E�R�N�H�Q���R�J���¿�J�X�U�H�Q�H���Y�H�O�G�L�J���Q�¡�\�D�N�W�L�J��

SIKKERHETSINNRETNINGER
Sikkerhetsinnretningene tjener til å beskytte brukeren og 
apparatet, og må aldri tukles med eller brukes til annet enn 
det de er laget for.

Sikkerhetsventil:  Brukes til å beskytte det hydrauliske høy-
trykksanlegget hvis bypassventilen skulle være skadet, eller 
hvis det skulle forekomme hindringer i høytrykksanlegget.
Sikkerhetsventilen er regulert av produsenten og forseglet. 
Eventuelle inngrep på sikkerhetsventilen må kun gjennomføres 

TRANSPORT
�)�R�U�� �n�� �À�\�W�W�H�� �D�S�S�D�U�D�W�H�W�� �P�n�� �G�X��
først kble det fra strøm- og 
vannforsyningen, deretter 
frigjøre parkeringbremsen 
som er plassert på siden av 
maskinen og dytte den med 
det egne håndtaket.

B

A

C
B

A

C
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!  Fare
Spyleren må brukes med rent vann. Skittent eller sand -
holdig vann, etsende kjemikalier eller oppløsninger kan 
påføre spyleren omfattende skader. 

!  Fare
Pust aldri inn væsker som inneholder løsemidler eller syrer 
i ren form! F.eks. bensin, løsemidler for maling eller diesel. 
Tåken som pulveriseres av lansen er svært brannfarlig, ek-
splosiv og giftig.

Produsenten fraskrives ethvert ansvar hvis det som er 
beskrevet ovenfor ikke overholdes, og det betraktes også 
som forsømmende bruk av produktet.

Viktig
Ta hensyn til anvisningene som er gitt av vann-
selskapet. 
Gjeldene regler forutsetter av apparatet ikke skal 

kobles til drikkevannsnettet uten en egnet vernebryter. 
Bruk en egnet nett-vernebryter overensstemmelse med nor-
men EN 12729 Type BA.
�9�D�Q�Q�H�W���V�R�P���U�H�Q�Q�H�U���J�M�H�Q�Q�R�P���H�Q���V�\�V�W�H�P�V�H�S�D�U�D�W�R�U���N�O�D�V�V�L�¿�V�H�U�H�V��
ikke lenger som drikkevann. 

!  Advarsel
Ikke koble maskinen til drikkevannsbeholdere.

TILKOBLING TIL STRØMNETTET

Tilkobling av spyleren til strømnettet må utføres av en autorisert 
elektriker, som må sørge for at installasjonen skjer i samsvar 
med alle gjeldende normer og lover.

Kontroller at spenningen på strømnettet tilsvarer merkingen 
�S�n���L�G�H�Q�W�L�¿�N�D�V�M�R�Q�V�S�O�D�W�H�Q��

!  Fare
- Den elektriske kabelen må beskyttes mot tilfeldige klem-
minger.

- Bruk ikke maskinen, dersom elledningen er beskadiget.

- Tenk alltid på følgende regler, dersom du bruker elektrisk 
utstyr:

• Rør ikke ved utstyret med bløte eller fuktige hender eller føtter.
• Bruk ikke utstyret dersom du er uten skor eller ikke har 
velegnet bekledning.
• Trekk ikke ut stikkontakten ved å trekke i elledningen eller 
�V�H�O�Y�H���X�W�V�W�\�U�H�W�������)�R�U���U�H�Q�J�M�¡�U�L�Q�J�V�P�D�V�N�L�Q�H�U���P�H�G���H�Q���H�‡�H�N�W���X�Q�G�H�U��
3 Kw, utstyrt med støpsel).

Når det gjelder beskyttelse mot elektriske støter hører høy-
trykksrenseren til KLASSE I.

Overses advarselen ovenfor, frasier produsenten seg 
alt ansvar og fastsetter at dette er uforsvarlig bruk av 
produktet.

BRUKE SPYLEREN

KONTROLLPANELET

A - AV/PÅ-bryter
B - Brennerbryter
C - Varsellampe for nett 
tilstede.
D - Varsellampe for diesel-
kingsmiddel.
E - Varsellampe for Vedli-
kehold.
F - Varsellampe for problemer.

STARTE SPYLEREN 

1��	�6�N�U�X���S�n���N�U�D�Q�H�Q���I�R�U���Y�D�Q�Q�W�L�O�I�¡�U�V�H�O�����¿�J�������$����

2)	Kople rengjøring-smaskinen til strømnettet med en allpolet 
bryter, eller sett støpslet inn i stikkontakten.

3��	�6�W�D�U�W���V�S�\�O�H�U�H�Q���Y�H�G���n���Y�U�L���E�U�\�W�H�U�H�Q���W�L�O���S�R�V�����¶�¶�,�¶�¶�����¿�J�������$����

!  Advarsel
Vannspruten med høyt trykk setter munnstykket i bevegelse. 
Hold munnstykkets håndtak godt fast.

4)	Trykk inn avtrekkeren på munnstykket, og start vaskingen.

5)	Skal spyleren brukes med varmt vann, må temperaturkon-
�W�U�R�O�O�H�Q�����¿�J�������%�����V�W�L�O�O�H�V���L�Q�Q���S�n���D�Q�E�H�I�D�O�W���Y�D�V�N�H�Y�H�U�G�L��

!  Advarsel
Rengjøringsmaskinene som er utstyrt med et “Total stop” 
system, starter opp eller stanser motoren når spaken på 
munnstykkets håndtak aktiveres eller slippes opp.

!  Fare
Blokker ikke håndtakets spake i fordelingsposisjonen.

VISNING AV VARSLER OG UREGELMESSIGHETER
Varsellampe C):  Nett med fast tenning av varsellampe (Bryter 
”A” i pos. I), med blinkende varsellampe, apparat i status ”TSI”.
Varsellampe D):  Nivå på diesel, med varsellampen tent er 
nivået utilstrekkelig. Apparatet stanser.
Varsellampe E):  utløpt frist for programmert vedlikehold 250 
t. Varsellampen slukkes etter inngrep fra autorisert service-
verksted.
Varsellampe F):  Varsellampe for problemer.
- 2 blink, Alarm små vannlekkasjer
- 3 blink, Alarm tomt for vann.
- 4 blink, Alarm Varmebeskyttelsen har slått ut.
- 5 blink, Alarm sikkerhetstermostat utløst.

FIG. 7
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VIKTIG!

For å eliminere eventuelle 
urenheter eller luftbobler 
fra vanntilførslen, anbefaler 
vi at spyleren første gang 
brukes uten munnstykket, 
slik at vannet kan strømme 
fritt ut i noen få sekunder.
Urenheter kan blokkere 
dysen på munnstykket og 
�P�H�G�I�¡�U�H���I�H�L�O�����¿�J����������

FIG. 8

BRUK AV TILBEHØR.

Høytrykksvaskeren er utstyrt 
�P�H�G�� �H�Q�� �À�D�W�� �G�\�V�H�� �P�H�G�� �Y�L�Q-
kelsprut på 15° for rengjøring 
�D�Y���V�W�R�U�H���R�Y�H�U�À�D�W�H�U��

ROTERENDE HODE (Ek-
strautstyr)

Høytrykkvaskeren kan være 
utstyrt med et hode med 
roterende dyse for rengjøring 
av spesielt vanskelig smuss.

som ekstrautstyr.

Ved driftstemperaturer over 95°C.(203°F) må driftstrykket 
indikert på manometeret være <  32 bar.
(460 PSI). 

!  Fare
Under funksjon med kokende vann “Dampfase” må du hol -
de deg langt borte fra avgassrøyken (fare for forbrenning).
Når du er ferdig med bruken av fase med varmt vann eller 
damp lar du apparatet avkjøles i cirka 3 minutter med 
åpen pistol.

STOPPE SPYLEREN

1��	�6�O�n���D�Y���E�U�H�Q�Q�H�U�H�Q���Y�H�G���n���Y�U�L���W�U�\�N�N�U�H�J�X�O�D�W�R�U�H�Q���W�L�O���S�R�V�����´���´�����¿�J����
7B).

2)	La spyleren gå med kaldt vann i minst 30 sekunder, slik at 
kjelen kjøles. 

3��	�6�W�R�S�S���V�S�\�O�H�U�H�Q���Y�H�G���n���Y�U�L���E�U�\�W�H�U�H�Q���W�L�O���S�R�V�����´���´�����¿�J�������$����

4)	Fjern trykket fra høytrykksslangen ved å holde inne avtrek-
keren på munnstykket.

5)	Kople rengjøringsmaskinen fra strømnettet med den allpo -
lete bryteren, eller trekk støpslet ut av stikkontakten.

6��	�6�N�U�X���L�J�M�H�Q���N�U�D�Q�H�Q���I�R�U���Y�D�Q�Q�W�L�O�I�¡�U�V�H�O�����¿�J�������$����

FIG. 10

ratur opp til 60°C, for en øko-
nomisk bruk av ressursene 
og en bedre miljøpåvirkning.

BRUK AV FASE MED VARMT 
VANN (hvis tilgjengelig)

For korrekt bruk av fase med 
varmt vann og damp (hvis 
tilgjengelig) anbefaler vi føl-
gende temperaturer.

- Lett skitt: 30 - 50 °C:

- Proteinrik skitt, f.eks. i næ-
ringsmiddelmiljø: 60 °C Maks

- Rengjøring av bilkarosserier 
eller maskiner: 60 - 90 °C.

- Avfetting, svær fettet skitt: 
100 - 110°C

-Rengjøring av fronter, ren-
sing av overflater opptil 
110 °C.

For bruk av dampfasen må 
A.P.-dysen som følger med 
serie skiftes ut med anbefalt 
dampdyse, som leveres 

FIG.11FIG. 9

BA BA

!  Fare:
�5�H�W�W���V�S�U�X�W�H�Q���P�R�W���R�Y�H�U�À�D�W�H�Q���S�n���I�R�U�K�R�O�G�V�Y�L�V���O�D�Q�J���D�Y�V�W�D�Q�G�����I�R�U���n��
unngå skader som følge av det høy trykket.
Ikke rett strålen mot personer, dyr eller strømkontakter.

BRUK AV REGULERBART HODE (Fig. 9)
For bruk av vaskeløsningen må du montere en forlengelse 
på lansen, utstyrt med regulerbart hode (leveres som tilleggs-
utstyr).

Det regulerbare hodet gjør det mulig å velge mellom sprut med 
lavt eller høyt trykk. Reguleringen skjer ved å vri på hodet.
Høyt trykk pos. A.
Lavt trykk og oppsuging av vaskemiddel pos. B.

REGULERE TRYKKET.

Dette kapitlet gjelder kun de modellene som er utstyrt med 
utstyr for ”trykkregulering”.
�7�U�\�N�N�U�H�J�X�O�D�W�R�U�H�Q�����¿�J�����������J�M�¡�U���D�W���E�U�X�N�H�U�H�Q���N�D�Q���U�H�J�X�O�H�U�H���D�U�E�H�L�G-
strykket. Når knapp C vris moturs (B) (minimum), reduseres 
driftstrykket.

BRUK I FASE MED KALDT VANN

Egnet for fjerning av lett skitt eller for skylleoperasjoner, på 
hageredskap, murer, terrasser, harde gulver generelt.

Reguler ønsket driftstrykk.

BRUK AV MODUSEN’ ”ECO”.

I modusen ”ECO” bruker høyttrykksvaskeren en driftstempe-
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VEDLIKEHOLD

BRUKEREN MÅ KUN FORETA VEDLIKEHOLD SOM 
ER BESKREVET I DENNE BRUKERVEILEDNINGEN. 

ALT ANNET VEDLIKEHOLD ER FORBUDT.

!  Fare
Ta kontakt med vårt tekniske servicesenter for vedlikehold av 
kjelen, høytrykksspumpen, elektriske komponenter og alle 
deler som har en sikkerhetsfunksjon.

Fabrikanten ansvarer ikke, dersom noen uten fabrikantens 
samtykke har prøvt å justere, endre, reparere eller se over 
maskinen.

Operatøren må spare manualen og all dokumentasjon om 
reparasjon og planerte serviceintervaller, liksom om maskinens 
elektriske installasjon i henhold til gjeldende lov (se standard 
IEC 60364-1) og forvare den på et sikkert sted.

Kontroller regelmessig, minst en gang i året, alle sikkerhetsan-
ordninger hos noen av våre serviceverksted.

Spesielt må avgassystemet på varmvannsrenseren kontrol-
�O�H�U�H�V���L���R�Y�H�U�H�Q�V�V�W�H�P�P�H�O�V�H���P�H�G���I�D�E�U�L�N�D�Q�W�H�Q�V���V�S�H�F�L�¿�N�D�V�M�R�Q�H�U��

�,�I�¡�O�J�H���I�D�E�U�L�N�D�Q�W�H�Q�V���V�S�H�F�L�¿�N�D�V�M�R�Q�H�U���H�U���D�Y�J�D�V�V�H�Q�H�V���&�2���L�Q�Q�K�R�O�G��
maks. 0,04% og røykgassinnholdet tilsvarer røykpunkt nr. 2 i 
Shell-Bacharach-skalaen, i henhold til gjeldende lov.

!  Fare
Spyleren må kobles fra vann forsyningrur lukk matekranen (se 
kapitlene for tilslutning til el - og vannettet) og strømforsynin-
gene før med den allpolete bryteren, eller trekk støpslet ut av 
stikkontakten det utføres vedlikeholdsarbeider. Så snart ved-
likeholdet er utført, og før spyleren kobles til vannforsyningen 
og strømnettet, må du kontrollere at beskyttelsespanelene er 
satt korrekt på plass og at de er skikkelig skrudd fast.

Gjøres ikke dette, kan det oppstå fare for strømstøt.

!  Advarsel
- Når rengjøringsmaskinen forlates, også midlertidig, er det 
nødvendig å slå den av med den allpolete bryteren, eller trekke 
støpslet ut av stikkontakten.

- Rengjøringsmaskinene med “Total stop” anordningen, er å 
betrakte som avslåtte når den allpolete bryteren er i posisjon 
“O”, eller når støpslet er trukket ut av stikkontakten.

- Når rengjøringsmaskinen ikke er i bruk må sikkerhetsanord-
�Q�L�Q�J�H�Q���S�n���K�n�Q�G�W�D�N�H�W���O�X�N�N�H�V�����¿�J������������

- Rengjøringsmaskinens funksjon uten væske forårsaker 
alvorlige skader på pumpens tetning.

RÅD OM BRUK AV VASKEMIDLER  

!  Advarsel
Denne spyleren er utformet for bruk av vaskemidler som er 
produsert eller anbefalt av produsenten.
Bruk av andre vaskemidler eller kjemikalier kan påvirke spy-
lerens sikkerhet.

1)	 For forenligheten med miljøet, anbefaler vi begrenset 
bruk av vaskemidler, i henhold til veiledningen på emballasjen 
til vaskemidlet.

2)	 Fra utvalget av anbefalte produkter velger du det vaske-
midlet som er best egnet til vaskejobben som skal utføres med 
varmt eller kaldt vann. Følg instruksjonene på emballasjen til 
vaskemidlet eller i katalogen og bland det ut med vann.

3)	 Spør forhandleren din etter katalogen over vaskemidler.

FREMGANGSMÅTE VED KORREKT RENGJØRING MED 
VASKEMIDLER 

1) Start med å tynne ut vaskemidlet i en konsentrasjon som er 
best mulig egnet for den type urenheter som skal vaskes bort 
�R�J���R�Y�H�U�À�D�W�H�Q���S�n���G�H�W���V�R�P���V�N�D�O���Y�D�V�N�H�V����

2) Start spyleren, og kommandoen for oppsuging av vaske-
�P�L�G�G�H�O�H�W�� �S�n�� �O�D�Q�V�H�Q�� �R�J�� �V�S�U�X�W�� �S�n�� �R�Y�H�U�À�D�W�H�Q�� �V�R�P�� �V�N�D�O�� �Y�D�V�N�H�V��
nedefra og opp. 
La blandingen få virke i noen få minutter.

3�����6�N�\�O�O���J�R�G�W���K�H�O�H���À�D�W�H�Q�����%�U�X�N���Y�D�U�P�W���H�O�O�H�U���N�D�O�G�W���Y�D�Q�Q���P�H�G���K�¡�\�W��
trykk, arbeid fra toppen og nedover. 

4) Etter å ha brukt maskinen med vaskemiddel skyller du 
oppsugingskretsen: putt oppsugingsrøret i en beholder med 
rent vann og la pumpen virke i 1 minutt, og lansen i fasen for 
utføing av vaskemiddel.




